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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 
  
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Fahrzeugs, das mit einem von 
Automobiles DANGEL konzipierten und hergestellten Allrad-Antriebssystem 
ausgestattet ist, und vielen Dank dafür. 
 
Damit Sie die Vorzüge des DANGEL-Fahrzeugs voll ausschöpfen können, fassen wir 
in dieser Anleitung alle mit dem Allradsystem verbundenen Eigenheiten zusammen. 
Gehen Sie vor der ersten Nutzung Ihres Fahrzeugs diese Anleitung durch. 
Sie werden hier eine Vielzahl von Empfehlungen, Hinweisen und wichtigen 
Ratschlägen finden. 
Diese Angaben werden Ihnen bei der Nutzung der technischen Eigenschaften und der 
vom Allrad-Antriebssystem von Automobiles DANGEL gebotenen Leistungen helfen. 
 
Die Angaben zur Wartung und Instandhaltung des Allrad-Antriebssystems Ihres 
Fahrzeugs finden Sie am Ende des Heftchens. 
  
 
Automobiles DANGEL wünscht Ihnen viel Spaß beim Lesen und gute Fahrt. 
 
  
 
 

 

    WARNHINWEIS     

Durch die Allrad-Ausstattung Ihres Fahrzeugs steigt seine Fahrdynamik 
anerkanntermaßen beträchtlich. Dadurch haben Sie Zugang zu Orten, an denen 
unter bestimmten Bedingungen eine Zweirad-Antriebsversion, selbst verbessert, 
nicht fahren könnte.  

Bitte passen Sie Ihre Fahrweise daher zu Ihrer eigenen Sicherheit und zum Schutz 
Ihres Fahrzeugs an eventuelle schwierige Straßenverhältnisse an (siehe Grenzen 
und Nutzungsempfehlungen in dieser Anleitung). 

Diese Anleitung ist eine Ergänzung zur Basisanleitung Ihres Fahrzeugs. Darin 
werden einzig die Besonderheiten des Allrad-Antriebssystems von Automobiles 
DANGEL behandelt. 
Für weitere Hinweise lesen Sie bitte die Basisanleitung Ihres Fahrzeugs. 

 

 
 
Wir möchten Sie auf Folgendes hinweisen: 
In Ihrem Fahrzeug ist in Abhängigkeit vom Niveau der Endbearbeitung, der 
Version und der charakteristischen Eigenschaften für das jeweilige 
Vertriebsland ein Teil der in diesem Dokument beschriebenen Ausrüstungen 
vorhanden. 
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NUTZUNGSHINWEISE 
 
 

 

WARNHINWEIS     
 
Durch den Allradantrieb von Automobiles DANGEL wird die Fahrdynamik Ihres 
Fahrzeugs zweifelsohne gesteigert. Ihr Fahrzeug ist allerdings nicht dazu bestimmt, 
größere Hindernisse und Steigungen zu überwinden. 
Mit seiner verbesserten Mobilität kann es daher ausschließlich als Allwegfahrzeug 
auf Wegen aller Art zum Einsatz gebracht werden, ist jedoch kein Geländewagen. 
 
Die Nichtbeachtung der Empfehlungen in dieser Anleitung kann zur 
Beschädigung Ihres Fahrzeugs sowie zum Verfall unserer Garantie führen. 
  

 
 
 

FAHRWEISE 
 
 

▪ Wie funktioniert der Allrad-Modus?   
 

Ihr Fahrzeug ist mit einer selbststeuernden Kupplung, einer sogenannten Visco-
Kupplung ausgestattet. Deren Aufgabe es ist, bei Gripverlust der Vorderachse einen 
Teil des Drehmoments auf die Hinterachse zu übertragen. Die Übertragung erfolgt 
vollkommen automatisch und es ist kein Eingreifen Ihrerseits erforderlich. 
 
Anmerkung: Beim Parkmanöver (im 1. Gang und im Rückwärtsgang) und wenn das 
Lenkrad bis zum Anschlag eingeschlagen ist, wird das Fahrzeug beim Fahren leicht 
gebremst. Diese Erscheinung ist vollkommen normal und wird durch 
unterschiedliche Drehzahlen an Vorder- und Hinterachse hervorgerufen. 
 
 
Ihr Fahrzeug ist wie folgt ausgestattet:  
 

▪ mit einer selbststeuernden hydraulischen 
Kupplung,  

       der sogenannten Visco-Kupplung, 
 

▪ wahlweise mit einer Sperrmöglichkeit der Hinterachse. 
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SICHERHEITSAUSRÜSTUNGEN 
Spezifisch für das Fahrzeug ist die elektronische Steuerung des ESP. Es 
beinhaltet folgende Systeme, die mit den im Basisfahrzeug verbauten identisch 
sind (ergänzende Informationen dazu in der Anleitung des Herstellers): 

 ▪ Antiblockiersystem (ABS) 

▪ Elektronischer Bremskraftverteiler (EBV) 

  

 

Leuchtet diese ABS-Anzeige, ertönt ein Signal und wird eine Meldung 
ausgegeben, dann bedeutet dies, dass eine Störung am System 
vorliegt. Dadurch kann es zu einem Verlust der Kontrolle über das 
Fahrzeug beim Bremsen kommen. 

 

 

Leuchtet diese Anzeige zusammen mit der STOP-Anzeige, ertönt ein 
Signal und wird eine Meldung ausgegeben, dann bedeutet dies, dass 
eine Störung am EBV vorliegt. Dadurch kann es zu einem Verlust der 
Kontrolle über das Fahrzeug kommen. 

 

 

In beiden Fällen wird das System inaktiv. Nehmen Sie daher 
schnell Kontakt zum zuständigen Netzwerk der 
Reparaturbetriebe oder zu einer qualifizierten Werkstatt auf. 

  

 Anmerkung: Achten Sie beim Wechseln der Räder (Reifen und Felgen) darauf, 
dass diese für Ihr Fahrzeug amtlich zugelassen sind. 

 
 
Die Funktion des Antiblockiersystems (ABS) kann sich durch leichte Vibrationen 
auf dem Bremspedal bemerkbar machen. 
 

▪ Notbremsassistent (NBA) 

▪ Antriebsschlupfregelung (ASR) 

▪ Dynamisches Stabilitätsprogramm (ESP) 

 
 
  
Das ESP-System wird bei jedem Anlassen des Fahrzeugs automatisch aktiviert. 
Bei Gripverlust schaltet sich das System zu. Dies wird durch Blinken der 
Leuchtanzeige am Kombiinstrument angezeigt. 
 

Herrschen außergewöhnliche Bedingungen (Schlamm, Schnee, lockerer Boden 
usw.), kann es sich als nützlich erweisen, das System durch Betätigen des 
betreffenden Knopfes zu neutralisieren. Die Räder haben dann Schlupf und 
können wieder Haftung finden. 
 

Anmerkung: Die Reaktivierung des Systems erfolgt ab 50 km/h manuell oder 
automatisch. 

  

 
 
 

Dieses ESP-System bietet zusätzlich zum Allradantrieb beim normalen Fahren 
ein weiteres Plus an Sicherheit. Dadurch darf sich der Fahrer allerdings nicht 
dazu verleiten lassen, zusätzliche Risiken auf sich zu nehmen oder mit zu hohen 
Geschwindigkeiten zu fahren, die die Grenzen der physikalischen Gesetze 
überschreiten. 
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▪ Wie fährt es sich im Gelände?  
 

Die Leistungen dieser Fahrzeugkategorie mit einem zulässigen Gesamtgewicht (zGG) 
bis 2,4 t im Gelände werden im Wesentlichen durch folgende Faktoren beeinflusst: 

▪ beförderte Ladung, deren Verteilung und Verzurrung, 

▪ verfügbarer Grip, 

▪ Bodenbeschaffenheit, 

▪ Verschleiß und Typ der Reifen.  

 
Bei jedem Einsatz des Fahrzeugs im Gelände und unter schwierigen Gripbedingungen 
empfehlen wir Ihnen: 
 

▪ Bringen Sie eine flexible Fahrweise zur Anwendung, fahren Sie sanft und stoßfrei. 

▪ Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an bzw. reduzieren Sie diese, um Kurven oder 

Gefälle sicher befahren zu können. 

▪ Bremsen Sie frühzeitig und berücksichtigen Sie dabei die bedeutende Verlängerung 

des Bremswegs. 

 

▪ Wie fährt es sich mit Anhänger?  
 

Wenn Sie im Gelände einen Anhänger ziehen, müssen Sie Folgendes 
berücksichtigen: 
 

▪ Der Anhänger ist nicht unbedingt für eine Nutzung im Gelände geeignet. 

▪ Wählen Sie zum leichten Wiederanfahren einen geeigneten Standplatz aus.  

▪ Das Gewicht des Anhängers sowie die Ladung können das Verhalten und die 

Spurhaltung Ihres Fahrzeugs beeinflussen. Sie müssen Ihr Fahrverhalten also 

antizipieren und entsprechend anpassen. 

 

Gemäß der Anleitung zur Montage der Anhängerkupplung ist es zwingend 
erforderlich, das Anziehdrehmoment der Anhängerkupplung nach 1000 km zu 
überprüfen. 
 

▪ Wie wird eine Wasseruntiefe durchquert? 
 

Das Durchqueren einer Wasseruntiefe darf nur ausnahmsweise erfolgen. 
 

▪ Prüfen Sie, ob das Wasser den Radradius auch nicht überschreitet und 

berücksichtigen Sie dabei eventuelle Wellenbildungen. 

▪ Fahren Sie so langsam wie möglich, ohne das Fahrzeug festzufahren. Überschreiten 

Sie in keinem Fall die Geschwindigkeit von 10 km/h. 

▪ Halten Sie nicht an und stellen Sie den Motor nicht ab. 

 
Bremsen Sie – sofern die Sicherheitsbedingungen dies zulassen – beim Verlassen 
der Wasseruntiefe mehrmals leicht, um die Bremsscheiben und Bremsklötze zu 
trocknen. 
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▪ Wie werden Hindernisse überwunden? 

 
Zur Überwindung eines Hindernisses (leichte Furche, Stufe usw.) empfehlen wir 
Folgendes: 
 

▪ Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit vor dem Hindernis.  

▪ Beschleunigen Sie kurz vor dem Hindernis moderat. 

▪ Überwinden Sie das Hindernis schräg durch seitliches Heranfahren, indem Sie ein Rad 

nach dem anderen über das Hindernis führen. 

▪ Gehen Sie nach Überwindung des Hindernisses vom Gas.  

 

Wir raten davon ab, ein Hindernis frontal zu überwinden. 
 

▪ Fahrzeug mit Start-Stopp-Funktion 

 

Um den Fahrer beim Fahren mit geringer Geschwindigkeit im Gelände nicht zu 
behindern, wird empfohlen, das System gemäß der Originalanleitung des Herstellers 
zu neutralisieren. 
 

▪ Bergan- oder Bergabfahren 

 

Zum Befahren eines Hangs empfehlen wir Folgendes: 
 

▪ Fahren Sie frontal zum Hang. Vermeiden Sie nach Möglichkeit, den Hang diagonal zu 

bewältigen. 

▪ Fahren Sie langsam bergab, die Räder müssen geradestehen. Benutzen Sie die 

Motorbremse. 

▪ Berücksichtigen Sie die Reifenhaftung, die Last und die Lastverteilung, denn diese 

Parameter beeinflussen das maximal überwindbare Gefälle. 

▪ Behalten Sie zu jeder Zeit die Kontrolle über Ihr Fahrzeug. 

 
Wir raten davon ab, einen Hang quer zu befahren oder am Hang zu wenden. In 
diesem Fall besteht die Gefahr eines Gripverlusts und/oder eines seitlichen 
Abrutschens, wobei es in der Folge möglich ist, dass das Fahrzeug umstürzt. 
 

 

    ACHTUNG!     
 

Auf jeden Fall müssen Sie die Situation antizipieren und sich der Lage zu 
Ihrer eigenen Sicherheit und der anderer Verkehrsteilnehmer anpassen. 
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ANGABEN ZUM FAHRZEUG 

 
 
Das Fahrzeug wurde von der Firma Automobiles 
DANGEL ausgestattet. Zur Identifizierung 
befindet sich an der B-Säule rechts ein Etikett 
(siehe nebenstehendes Foto). 
 
 
 
 
 
 
 

Massen und Nutzlasten 
 

Nähere Informationen dazu finden Sie in Ihren Fahrzeugpapieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Fall einer gering belasteten Zugmaschine kann deren Fahrverhalten beeinträchtigt 
werden. 
Es ist zudem untersagt, die Geschwindigkeit von 100 km/h zu überschreiten.  
Die durch die örtliche Gesetzgebung jedes Landes vorgegebenen zulässigen 
Anhängelasten und Geschwindigkeiten müssen eingehalten werden. 
Durch das Ziehen eines Anhängers verlängert sich der Bremsweg. 
 
Angaben zur zulässigen Stützlast der Anhängerkupplung finden Sie in der Anleitung 
zur Montage der Anhängerkupplung. 
Die angegebenen Werte für die zZGG* und die Anhängelasten gelten für eine 
maximale Höhenlage von 1000 Metern. Darüber hinaus muss die Anhängelast 
stufenweise, d. h. je weitere 1000 Meter Höhe, um jeweils 10 % reduziert werden. 
 
Hohe Außentemperaturen können zu einer verringerten Fahrzeugleistung führen, um 
den Motor zu schützen. Beträgt die Außentemperatur mehr als 37 °C, ist die 
Anhängelast zu reduzieren. 
 
Die Werte der speziell für Ihr Fahrzeug geltenden Massen und Anhängelasten 
entnehmen Sie bitte Ihren Fahrzeugpapieren. Sie sind auch auf dem Schild oder 
Etikett des Herstellers zu finden.  
 
 
* zZGG : zulässiges Zuggesamtgewicht 

3700000 

ACHTUNG! 
Bei den Werten der Nutzlast wurde das Gewicht der DANGEL-Ausstattung (etwa 
110 kg je nach Version) berücksichtigt. 
Ihr Fahrzeug mit Allradantrieb hat zwar eine verbesserte Fahrdynamik, darf aber 
keinesfalls überladen werden. 
 

XXXX 
XXXX 

1 - XXXX 
2 - XXXX 

zGG 

zZGG 

Vorderachse, max. 

Hinterachse, max. 

Umbaunummer  
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Wir rüsten aus 

 
 

 

Reifen 

 

 
 

▪ Welcher Reifendruck? 
 

Die Reifen stellen die Verbindung Ihres Fahrzeugs zum Boden her. Deshalb ist es 
wichtig, regelmäßig den Druck zu überprüfen, um Folgendes zu erreichen: 
 

▪ gute Straßenlage, 

▪ mäßigen Kraftstoffverbrauch, 

▪ weniger Verschleiß.  
 

Achtung! Der Reifendruck wird kalt gemessen. 
 

Anmerkung:  
- Die Eigenschaften der optional angebotenen Offroad-Reifen unterscheiden sich von 
den ursprünglich am Fahrzeug montierten Reifen. Sie sind für den Einsatz des 
Fahrzeugs im Gelände und unter schwierigen Gripbedingungen geeignet. Es wird 
empfohlen, dieses Merkmal bei Einsatz des Fahrzeugs auf der Straße zu 
berücksichtigen.  
- Sie finden den Reifendruck in der Basisanleitung des Fahrzeugs oder auf dem Etikett 
im unteren Bereich der B-Säule links. 
 
 

Motor Silhouette 

 
 

Nutzfahrzeug 
VU  1.5 DV5 RC 

FAP  (ML) 
Leistung 130 PS  

(96 KW)   
Drehmoment 

300 Nm  
 
 

  

 

 
 L2 

L1 
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▪ Fahrwerksgeometrie? 
 

Beim DANGEL-Umbau gelangen spezielle geometrische Winkel zur Anwendung. Bitte 
beziehen Sie sich dazu auf die Kundendienst-Dokumentation. 
 

 

 

Radwechsel 
 

Verfügt Ihr Fahrzeug über einen 
DANGEL-Umbau, wurde es um 
+60 mm bzw. +80 mm 
(optional) erhöht. 
 
Benutzen Sie daher für einen 
Radwechsel nur den 
Wagenheber des Herstellers 
sowie den von Automobiles 
DANGEL für den Wagenheber 
mitgelieferten Unterlegklotz. 
 
Setzen Sie den Wagenheber 
auf den speziell dafür 
vorgesehenen Unterlegklotz 
auf. 
 
Achten Sie darauf, dass der Wagenheber stabil steht. Ist der Boden rutschig oder 
locker, kann der Wagenheber wegrutschen oder einsinken.  
 
Verletzungsgefahr! 
 
Informationen zum Einsatz des Wagenhebers finden Sie in der Bedienungsanleitung 
des Herstellers, die sich im Fahrzeug befindet. 
 

Info: Der Unterlegklotz für den Wagenheber befindet sich im Ersatzrad. 
  

ACHTUNG! 
 

Die Reifen müssen auf jeden Fall vorn und hinten dieselbe Marke, denselben Typ 
und denselben Verschleißgrad aufweisen.  
Achten Sie darauf, die Vorderräder in Abhängigkeit vom Verschleißgrad regelmäßig 
gegen die Hinterräder auszutauschen, allerdings nicht über Kreuz. 
Der Reifenverschleiß hat direkten Einfluss auf den Grip des Fahrzeugs unter 
schwierigen Fahrbedingungen (Schnee, Schlamm usw.). 
Für solche Einsätze sollten Sie die Reifen wechseln, bevor 
Verschleißerscheinungen auftreten. 
Verwenden Sie Ihrem Gebrauch entsprechende Reifen. 
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Waschen des Fahrzeugs 
 

 
 
Nach Einsatz des Fahrzeugs unter schwierigen Bedingungen (Schlamm, Schnee 
usw.) empfehlen wir Ihnen, Ihr Fahrzeug zu waschen und dabei Folgendes zu 
beachten: 
 

▪ Durch eine Demontage der Räder wird das Waschen optimiert. 

▪ Eine Druckwäsche ist sehr effektiv. 

▪ Die Effizienz kann durch Waschen des Unterbodens erhöht werden. 

▪ Überprüfen Sie, ob die Schutzbleche verschmutzt sind und bauen Sie 
sie bei Bedarf ab, damit bewegliche Elemente nicht blockiert werden. 

 
Falls Sie einen Hochdruckreiniger verwenden, sorgen Sie für ausreichenden 
Abstand, um: 

 

▪ lackierte Teile zu schützen, 

▪ zerbrechliche mechanische Teile zu schützen (Dichtungen, Durite-
Schläuche usw.). 

 

Was tun bei einer Störung? 
 

Wenden Sie sich an einen vom Hersteller zugelassenen Reparaturdienst und sagen 
Sie, dass Ihr Fahrzeug mit einem Allrad-Antriebssystem von DANGEL ausgestattet ist 
(eventuell diese Anleitung vorlegen). Zur leichteren Identifizierung empfehlen wir, die 
Ausrüstungsnummer (siehe Seite 12) anzugeben. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACHTUNG! 
 

Wie für fast alle Allrad-Fahrzeuge gilt: Zum Abschleppen niemals vorn oder 
hinten anheben (das Getriebe könnte beschädigt werden). 
 
Das Fahrzeug muss mit allen vier Rädern am Boden abgeschleppt werden (falls 
es nicht auf ein Plateau gesetzt wird). 
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FUNKTIONSWEISE DER ALLRAD-AUSSTATTUNG VON 
AUTOMOBILES DANGEL 

Systemaufbau 

 
 

Eigenschaften des Allrad-Umbaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Allradantrieb mit automatischer Drehmomentübertragung durch eine 
hydraulische Kupplung, 

 

▪ Gesamtbodenfreiheit 185 bis 205 mm im fahrbereiten Zustand, leer (je nach 
Ausführung), 

 

▪ Übersetzung unverändert, 
 

▪ ursprüngliche Bereifung, 
 

▪ Ausrüstungsgewicht: etwa 110 kg (je nach Ausführung). 
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Steuerknopf 

 
Das System hat drei Fahrpositionen: 

 
- Position 2WD (ECO): Fortbewegung nur mit den beiden vorderen 

Antriebsrädern möglich (weiße Leuchtanzeigen), 
- Position 4WD (AUTO): optimale Fortbewegung mit allen vier Rädern je nach 

Grip (blaue Leuchtanzeigen), 
- Position R-LOCK: gestattet eine Blockierung der Hinterachse, der Antrieb 

erfolgt weiterhin (rote Leuchtanzeigen + Tonsignal). 
 
 
Anmerkung: 
 
- Da das Klauenkupplungssystem mechanisch ist, sagt der elektrische 

Zustand nichts über die mechanische Position der Klauenkupplung aus 
(siehe Übergangsmodus im Kapitel Ton- und Lichtsignale). 

- Niemals von 2WD in 4WD gehen, wenn die Vorderräder durchdrehen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Leuchtanzeig
en Position 
2WD 

Leuchtanzeigen 
Position 4WD 

Leuchtanzeigen  
Position R-
LOCK 
(optional) 
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Vorderachse Kupplung Hinterachse 

Funktionsprinzip 2WD / 4WD 
  
NORMALBETRIEB IM MODUS 2WD 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

NORMALBETRIEB IM MODUS 4WD 

 
 

 
 
 

 

Die Funktion des von Automobiles DANGEL konzipierten und hergestellten Allrad-
Antriebssystems beruht auf der automatischen und optimalen Verteilung des 
Motor-Drehmoments, wobei die Kupplung das Herzstück des Systems bildet. 
Je nach Grip der Räder an der Vorderachse verteilt die Kupplung das Motor-
Drehmoment automatisch auf die Räder der Hinterachse und gewährleistet so eine 
Steigerung der Fahrdynamik des Fahrzeugs. 
 

Vorderachse Hinterachse 
Kupplung 
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GRIPVERLUST AM VORDEREN FAHRWERK IM MODUS 4WD 
 

 
 
 

 
 
GRIPVERLUST AM VORDEREN FAHRWERK IM MODUS 4WD: Funktionsprinzip mit R-LOCK 
(hinteres Fahrwerk MIT SPERRE – optional) 

 
GRIPVERLUST EINES HINTERRADES UND EINES VORDERRADES 

 
Modus ohne Sperre (freie Position) = Vorwärtsbewegung nicht möglich 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vorderachse 

Kupplung Hinterachse 

Vorderachse 

Kupplung Hinterachse 
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GRIPVERLUST EINES HINTERRADES UND EINES VORDERRADES 
 

Modus R-LOCK = Vorwärtsbewegung möglich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                    

In freier Position verteilt die DANGEL-Hinterachse das Drehmoment auf das rechte 
und das linke Rad. Zudem können durch das Differential das rechte Hinterrad und das 
linke Hinterrad mit unterschiedlicher Geschwindigkeit drehen. In Kurven wird dadurch 
ein gesundes Straßenverhalten gewährleistet, Antriebssystem und Reifen werden 
geschützt. 
 
In gesperrter Position treibt die DANGEL-Hinterachse die Hinterräder mit derselben 
Geschwindigkeit an und sorgt so für einen optimalen Reifengrip. Dadurch wird die 
Vorwärtsbewegung des Fahrzeugs auf schwierigstem Untergrund gewährleistet: 
Queren von Brücken, Befahren hügeliger, steiler Hänge usw. 
 
Für weitere Einzelheiten zur Nutzung der Hinterachse mit sperrbarem Differential lesen 
Sie bitte weiter. 

 

WICHTIG 

  

- Das hintere Differential darf nur in Ausnahmefällen gesperrt werden. 

- Die Differentialsperre darf nur auf Böden mit geringem Grip aktiviert werden. 

- Die Differentialsperre nie auf Böden mit starkem Grip nutzen, insbesondere nicht in 

Kurven. 

- Die Differentialsperre nie bei durchdrehenden Rädern einlegen (Risiko des 

zweckentfremdeten Einsatzes, der nicht unter die Garantie fällt).  

- Beim ersten Wiederanfahren sanft kuppeln.  
- Differential entsperren, sobald der schwierige Bereich durchfahren wurde.  

 

Vorderachse 

Kupplung Hinterachse 
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Nutzung des Allradantriebs 
 

 

Nach jedem Stillsetzen des Motors erfolgt der Neustart des Fahrzeugs automatisch im 
ECO-Modus. 
Dies gilt auch dann, wenn das Fahrzeug im Modus 4WD oder R-LOCK stillgesetzt 
wurde.  
 
 

▪ Aktivieren der Funktion 4WD – 4 angetriebene Räder 
 
Schalten Sie eine Vierteldrehung nach rechts, um  
von der Position ECO in die Position 4WD / AUTO 4WD zu gelangen. 
 

Auf dem Steuerknopf wird die Aktivierung des Modus 4WD / AUTO  
4WD – 4 angetriebene Räder durch das Aufleuchten der blauen Leuchtanzeige 
angezeigt.  
 
Das Umschalten von der Position ECO in die Position 4WD / AUTO 4WD kann 
während des Fahrens erfolgen,  
AUSSER bei Durchdrehen der Vorderräder. 
 

 

▪ Deaktivieren der Funktion 4WD – 4 angetriebene Räder 
 

Schalten Sie ein Vierteldrehung nach links, um   
von der Position 4WD / AUTO 4WD zurück in die Position ECO zu gelangen.  
 

Auf dem Steuerknopf wird die Deaktivierung des Modus 4WD –  
4 angetriebene Räder durch das Aufleuchten der weißen Leuchtanzeige angezeigt. 
 

Anmerkung: 
- Da das Klauenkupplungssystem mechanisch ist, sagt der elektrische Zustand 

nichts über die mechanische Position der Klauenkupplung aus. 

 

Nutzung der Differentialsperre (optional) 
 

Die Hinterachse mit sperrbarem Differential erhöht die Geländegängigkeit Ihres 
Fahrzeugs. 
 
Hügelige oder rutschige steile Hänge sowie Brückenbereiche können überwunden 
werden, wenn das hintere Differential gesperrt ist. 
 
Wir empfehlen die Sperrung des hinteren Differentials vor Beginn des schwierigen 
Bereichs. 
 
Fahren Sie am Hang auf Böden mit unterschiedlichem Grip immer weiter, damit keine 

ruckartige Übertragung erfolgt. Bei dieser Konfiguration kann es je nach 

Leuchtanzeige 

Steuerknopf 

Leuchtanzeige 

Steuerknopf 
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ACHTUNG! 
Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit und damit Sie Ihr Fahrzeug lange Zeit genießen 
können Folgendes: Versuchen Sie nicht, missbräuchlicherweise größere Hindernisse 
und Steigungen zu überwinden. Ihr Fahrzeug ist kein Geländewagen. 

 

Bodenbeschaffenheit vorkommen, dass die gesamte Antriebskraft auf dem einen 

Hinterrad liegt, das noch Grip hat. 

 

Wenden Sie am Hang nicht und bleiben Sie immer in Richtung des Gefälles. 
 

 
 
 
 

 
 
 

▪ Sperren des hinteren Differentials 
 
Zum Einlegen der Differentialsperre muss sich das Fahrzeug im Stillstand befinden. 
Wählen Sie die Funktion 4WD und schalten Sie dann eine Vierteildrehung nach rechts. 
Beachten Sie, dass der Knopf automatisch in die Mittelstellung zurückgeht. 
 
Nach dem Drehen des Knopfes beginnt die R-LOCK-Leuchtanzeige zu blinken (+ 
schnell unterbrochenes Tonsignal), bis die Achse tatsächlich gesperrt ist. Zur 
Bestätigung der Sperrung bleibt die Leuchtanzeige danach an.  
 
Ist das Differential tatsächlich gesperrt, wird wiederum ein Tonsignal ausgegeben 
(langsam unterbrochen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus Sicherheitsgründen verhindert das System eine Sperrung bei einer 
Geschwindigkeit ab etwa 30 km/h. 
 

▪ Entsperren des hinteren Differentials 
 

Schalten Sie den Steuerknopf zum Entsperren des hinteren Differentials um eine 
Vierteldrehung nach rechts oder links. 
 
Anmerkung: 

- Das Entsperren erfolgt automatisch, wenn die Geschwindigkeit etwa 30 km/h 

übersteigt oder nach Unterbrechung des Kontakts. 

- Es ist möglich, dass das Entsperren im Stillstand nicht sofort erfolgt. Dies wird 

durch eine blinkende Diode angezeigt. Ist dies der Fall, so genügt es, einige 

Meter geradeaus zu fahren, um die Differentialsperre aufzuheben. 

Steuerknopf 

Leuchtanzeige 
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▪ Ton- und Lichtsignale 
 

▪ Im Normalbetrieb: 
 

- Die orange Leuchtanzeige leuchtet dauerhaft und bestätigt so die Sperrung. 

- Es ertönt ein Geräusch, wenn das Differential tatsächlich gesperrt ist (langsam 

unterbrochenes Tonsignal). 

 

▪ Im Übergangsmodus: (Sperrung angefordert, aber mechanisch nicht 
umgesetzt): 
 

- Die orange Leuchtanzeige blinkt und das Tonsignal ertönt schnell 

unterbrochen. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

LAGE DER SICHERUNG 
 
Das elektropneumatische DANGEL-System wird durch eine Sicherung 5 A F 33 
geschützt. Diese befindet sich im Sicherungskasten des Fahrgastraums, und zwar am 
Armaturenbrett links unten. 
 

Mechanische Elemente 
 

▪ Klauenkupplung vorn 4x2 / 4x4 

    
 

Mechanische Baugruppe, die – vom Armaturenbrett aus gesteuert – den Übergang 
vom Zweiradantrieb zum Allradantrieb und umgekehrt ermöglicht. 

ACHTUNG! 
 

Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Fahrzeugs Folgendes: Da 
es sich bei dem Sperrsystem um ein mechanisches System handelt, kann die 
Übergangsphase kürzer oder länger sein. 
Verbleibt das System im Übergangsmodus, wenden Sie sich bitte an Ihre 
zugelassene Reparaturwerkstatt. 
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▪ Verteilergetriebe, vorn  
 

 

          
 

Mechanische Baugruppe, die das Drehmoment über ein Winkelgetriebe auf den 
Längsantrieb überträgt. 
 

 

 

 

▪ Längsantrieb 
 

 

 
 

 
 
 
Mechanische Baugruppe, die das Motor-Drehmoment über eine Visco-Kupplung auf 
die hinteren Räder überträgt.  
 
  

Übertragung in 3 Teilen mit 
2 Zwischenlagern 

Verteilergetriebe, 
vorn 

Hinterachse 
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▪ Hydraulische Kupplung (oder Visco-Kupplung) 
 

Diese ist im Allradmodus aktiv, stellt einen Gripverlust an 
den vorderen Rädern fest und überträgt dann das 
Drehmoment auf die hinteren Räder.  
Die Kupplung regelt das Drehmoment nach Bedarf. 

 
 
 
 

▪ Hinterachse mit Differential 
 

Das Differential, eine an der Hinterachse 
verbaute mechanische Baugruppe, kann die 
Räder einer Achse mit unterschiedlicher 
Geschwindigkeit drehen lassen (unbedingt 
erforderlich in Kurven zur Verhinderung des 
Reifenverschleißes) und verstärkt auch das 
Drehmoment. 

 
 
 

▪ Seitenantriebe (Kardanantriebe) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie übertragen das Motor-Drehmoment vom Differential auf die Räder. 
 

 
  

Seitenantriebe  
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Garantie von Automobiles DANGEL 
 
 
Die Garantie gilt ab dem Tag der Erstzulassung.  
 
Auf die spezifischen Ausrüstungsteile von Automobiles DANGEL und die dazu 
ausgeführten Arbeiten gilt eine Garantie von zwei Jahren, vorausgesetzt, dass 
die Einsatzvorschriften und der Wartungsplan eingehalten werden. 
 
Die periodische Instandhaltung muss – genau wie im Wartungsheft festgelegt – von 
einem Fachmann durchgeführt werden. Wir empfehlen Ihnen, sich dazu an ein eigens 
dafür zugelassenes Mitglied des zuständigen Netzwerks der Reparaturbetriebe der 
Fahrzeugmarke zu wenden. 
Garantieanspruch besteht nur, wenn die entsprechenden Wartungsrechnungen 
vorgelegt werden. 
 
Die Firma Automobiles DANGEL behält sich das Recht vor, entsprechende 
Wartungsnachweise zu verlangen. Auf den Wartungsrechnungen müssen daher die 
Fahrgestellnummer, der Kilometerstand, die speziell ergriffenen Maßnahmen sowie 
Qualität und Menge des verwendeten Öls klar ausgewiesen sein. 
 
Ausrüstungen von Automobiles DANGEL dürfen nur für die Anwendungsfälle und 
Lasten eingesetzt werden, für die sie hergestellt wurden. 
 
Havarien an Ausrüstungen von Automobiles DANGEL dürfen nicht auf Wartungsfehler, 
zweckentfremdeten Einsatz oder falsche Bedienung des Fahrzeugs zurückzuführen 
sein. 
 
Die vertraglichen Garantien von Automobiles DANGEL bestehen zusätzlich zur 
gesetzlichen Herstellergarantie in dem Land, in dem diese festgelegt wurde. Diese 
Herstellergarantie bleibt unverändert und gelangt in vollem Umfang auf die 
Bestandteile des Basisfahrzeugs zur Anwendung. Parallel dazu wird die Garantie von 
Automobiles DANGEL nur auf die Bauteile der Ausrüstungen erteilt, die Bestandteil 
des Umbaus oder der Anpassung von Automobiles DANGEL sind. 
 
Umbauten und Anpassungen, die von einem anderen Karrosseriebauer als 
Automobiles DANGEL ausgeführt wurden, dürfen in keiner Weise zu einer 
Beeinträchtigung der technischen Eigenschaften des Fahrzeugs, mit denen es 
(entsprechend dieser Anleitung) geliefert wurde, bzw. zu einer Änderung des 
festgelegten Einsatzzwecks führen.  
 
Automobiles DANGEL behält sich das Recht vor, die Übernahme der Garantie 
für ein Fahrzeug, das von einem anderen Karrosseriebauer umgebaut oder 
angepasst wurde, abzulehnen, sofern diese Änderung den vorgenannten 
Bedingungen nicht gerecht wird. 
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WARTUNG 
 
Wenden Sie sich an einen vom Hersteller zugelassenen Reparaturdienst und sagen 
Sie, dass Ihr Fahrzeug mit einem Allrad-Antriebssystem von DANGEL ausgestattet ist 
(eventuell diese Anleitung vorlegen). Beziehen Sie sich auch auf die auf den folgenden 
Seiten detailliert aufgeführten Vorgaben.  
 
Bei intensiver Nutzung des Fahrzeugs (schwere Lasten, Geländefahrten, Autobahn 
usw.) werden die mechanischen Teile Ihres Fahrzeugs stark beansprucht und 
benötigen eine strengere Wartung. 
 

WER IST ZUSTÄNDIG? 
 

 
UMFANG DER INSPEKTIONEN 

 
 
Bei jeder Inspektion zusätzlich zur Checkliste des Basisfahrzeugs 4x2:  
 

MASSNAHME ORGAN SCHMIERMITTEL 

 

    Ölwechsel 
 

- Verteilergetriebe, vorn 
- Hinterachse 

Öl 80 w 90 API GL5 
- Yacco Bvx Ls 200 
 
Kompatible Öle: 80W90 
gemäß Norm API GL5 ZF 
TE-ML05C 

 

    Kontrolle 
 

- Zustand der Teile des 
Hinterantriebs 
- Dichtheit der 
Verteilergetriebegehäuse 
und der Hinterachse 

 

- gleitender Antrieb oder 
Längsantrieb 
- Abschmieren bei jeder 
Wartung oder einmal 
jährlich (siehe „Zwingend 
zu ergreifende 
Maßnahmen“, 
Längsantrieb) 

 
- Shell Retinax LX2 
- FUCHS Renolit 
- Duraplex GWB 
- Rhenus NorplexLKP2 
 

 
Anmerkung: 
Um die Leistungsfähigkeit Ihres Fahrzeugs zu erhalten, ist zwingend die 
vorgeschriebene Ölqualität zu verwenden. 

 
Zur Gewährleistung der Qualität und der Betriebssicherheit 
Ihres Fahrzeugs empfehlen wir Ihnen, sich an das 
Kundendienst-Netzwerk der Marke zu wenden.  
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Zwingend zu ergreifende Maßnahmen 
 

 

 Schaltgetriebe 
 

- Standard-Schaltgetriebe: Hierzu die Vorgaben des Herstellers einsehen. 
 

 Verteilergetriebe, vorn 
 
Volumen: 0,75 l +0,05 l / -0,00 l  
Öl: 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), gleichwertig 80W90 gemäß Norm API 
GL5 ZF TE-ML05C  
Ölwechsel: Bei jeder Motorinspektion vorzunehmen. 
  
 

         
 
 
 
 
 

 Längsantrieb  
 

Abschmieren der Gelenkkreuze* bei der 4x4-Inspektion oder einmal jährlich. 
* Schmiernippel je nach Antriebsmodell vorhanden 
 
 

    

ACHTUNG!     
 
Wir empfehlen Ihnen, alle Eingriffe von einer von Ihrer Fahrzeugmarke 
zugelassenen Reparaturwerkstatt vornehmen zu lassen. 
Bei Nichtbeachtung der Wartungsvorschriften erlischt die Garantie von 
Automobiles DANGEL. 

 

Ablass- 
schraube 

Einfüll- 
schraube 
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 Hydraulische Kupplung (oder Visco-Kupplung) 
 

 
 
 
 
 

 Hinterachse 
 

  
Volumen: 1,2 l +0,05 l / -0,00 l 
Öl: 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), gleichwertig 80W90 gemäß Norm API 
GL5 ZF TE-ML05C  
Ölwechsel: Bei jeder Motorinspektion vorzunehmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hydraulische Kupplung 

Dieses Organ ist wartungsfrei.  
 

Einfüll- 
schraube 

Ablass- 
schraube 
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Durchzuführende, obligatorische Sichtkontrollen 
bei jeder 4x4 Wartung oder jährlich 

▪ Im Cockpit: 
 

Prüfen Sie die Funktion der Steuertaste 4x2 / 4x4 bei laufendem Motor; 
prüfen Sie, ob das Fehlermelde-Licht am Armaturenbrett ausgeschaltet ist. 
 

▪ Bereifung: 
 

Überprüfen Sie, ob die vier Reifen die gleiche Marke, die gleiche Art und den 
gleichen Abnutzungsgrad zwischen Vorder- und Hinterreifen haben. 
 

▪ Unterboden: 
 

Überprüfen Sie die Abwesenheit von Schmutzablagerungen und Gräsern; vor allem 
an den Schutzplatten. 
 

▪ Unter dem Fahrzeugvorderteil: 
 

Vollständigkeit jeder Schutzmanschette überprüfen. 
Überprüfen Sie, ob es Lecks an den Ölkörpern, Rohren und Bremsschläuchen usw. 
gibt. 

 

▪ Unter dem Fahrzeug, Mittelabschnitt: 
 

Überprüfen Sie die Befestigungen der Stützen der Flüssigkeitsreibungskupplung. 
Überprüfen Sie, ob es im Tank Lecks gibt. 
Überprüfen Sie die Integrität des Schwingungstilgers. 
 

▪ Unter dem hinteren Fahrzeugteil: 
 

Überprüfen das Lager der Hinterachse. 
Überprüfen Sie, ob es Lecks an den Ölkörpern, Rohren und Bremsschläuche usw. 
gibt. 
Überprüfen Sie die Integrität des Schwingungstilgers. 
 
Unsere komplette Check-Liste kann unter www.dangel.com -> Kundendienst 
nachgesehen werden. 
 
 
 
 
 

NACHVERFOLGUNG DER REVISIONEN 
 
 
 
 
 

ACHTUNG 
 

Versuche an einer Hebebühne mit 4 hängenden Rädern und laufendem Motor dürfen 
nur in der Position 4WD / 4WD AUTO durchgeführt werden. 
 
Unter den gleichen Umständen, NIEMALS von der Position ECO zu 4WD/ AUTO 4WD 
wechseln. 
 

http://www.dangel.com/
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INSPEKTION _____________ KM 

 

DATUM: _____ / _____ / _______ 

 

km: 

 

Nächste Inspektion am 

________________ oder nach  

 

___________________________ km 

 

 

 

 

STEMPEL DER ZUGELASSENEN 

REPARATURWERKSTATT 

 

INSPEKTION _____________ KM 

 

 

DATUM: _____ / _____ / _______ 

 

 

 

Nächste Inspektion am 

________________ oder nach  

 

___________________________ km 

 

 

 

STEMPEL DER ZUGELASSENEN 

REPARATURWERKSTATT 

 

INSPEKTION _____________ KM 

 

 

DATUM: _____ / _____ / _______ 

 

 

 

Nächste Inspektion am 

________________ oder nach  

 

___________________________ km 

 

 

STEMPEL DER ZUGELASSENEN 

REPARATURWERKSTATT 

 

 
VERWENDEN SIE DIE VORGESCHRIEBENE ÖLQUALITÄT   
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INSPEKTION _____________ KM 

 

DATUM: _____ / _____ / _______ 

 

km: 

 

Nächste Inspektion am 

________________ oder nach  

 

___________________________ km 

 

 

 

 

STEMPEL DER ZUGELASSENEN 

REPARATURWERKSTATT 

 

INSPEKTION _____________ KM 

 

 

DATUM: _____ / _____ / _______ 

 

 

 

Nächste Inspektion am 

________________ oder nach  

 

___________________________ km 

 

 

 

STEMPEL DER ZUGELASSENEN 

REPARATURWERKSTATT 

 

INSPEKTION _____________ KM 

 

 

DATUM: _____ / _____ / _______ 

 

 

 

Nächste Inspektion am 

________________ oder nach  

 

___________________________ km 

 

 

STEMPEL DER ZUGELASSENEN 

REPARATURWERKSTATT 

 

 
VERWENDEN SIE DIE VORGESCHRIEBENE ÖLQUALITÄT   
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INSPEKTION _____________ KM 

 

DATUM: _____ / _____ / _______ 

 

km: 

 

Nächste Inspektion am 

________________ oder nach  

 

___________________________ km 

 

 

 

 

STEMPEL DER ZUGELASSENEN 

REPARATURWERKSTATT 

 

INSPEKTION _____________ KM 

 

 

DATUM: _____ / _____ / _______ 

 

 

 

Nächste Inspektion am 

________________ oder nach  

 

___________________________ km 

 

 

 

STEMPEL DER ZUGELASSENEN 

REPARATURWERKSTATT 

 

INSPEKTION _____________ KM 

 

 

DATUM: _____ / _____ / _______ 

 

 

 

Nächste Inspektion am 

________________ oder nach  

 

___________________________ km 

 

 

STEMPEL DER ZUGELASSENEN 

REPARATURWERKSTATT 

 

 
VERWENDEN SIE DIE VORGESCHRIEBENE ÖLQUALITÄT   
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INSPEKTION _____________ KM 

 

DATUM: _____ / _____ / _______ 

 

km: 

 

Nächste Inspektion am 

________________ oder nach  

 

___________________________ km 

 

 

 

 

STEMPEL DER ZUGELASSENEN 

REPARATURWERKSTATT 

 

INSPEKTION _____________ KM 

 

 

DATUM: _____ / _____ / _______ 

 

 

 

Nächste Inspektion am 

________________ oder nach  

 

___________________________ km 

 

 

 

STEMPEL DER ZUGELASSENEN 

REPARATURWERKSTATT 

 

INSPEKTION _____________ KM 

 

 

DATUM: _____ / _____ / _______ 

 

 

 

Nächste Inspektion am 

________________ oder nach  

 

___________________________ km 

 

 

STEMPEL DER ZUGELASSENEN 

REPARATURWERKSTATT 

 

 
VERWENDEN SIE DIE VORGESCHRIEBENE ÖLQUALITÄT   
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Notizen 
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Notizen 
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VERZEICHNIS DER BEIZUBRINGENDEN UNTERLAGEN 
UND INFORMATIONEN 

 
Gilt für JEDE Vorabanfrage bezüglich der Kostenübernahme im Rahmen der 

Garantie 
 

Informatione
n 

zum 
Fahrzeug 

 
✓ Fahrgestell-Nr. 
✓ Kilometerstand 
✓ Polizeiliches Kennzeichen 
✓ Datum der Erstzulassung 

 

 
           
 
  

✓ Foto(s) des Fahrzeugs 
(Außenansicht) 

✓ Fotos der Fahrzeugausstattung 
(außen und innen) 

✓ Beschreibung des Einsatzes des 
Fahrzeugs  

 

Informatione
n 

zum Kunden 

 
✓ Angaben zur Reparaturwerkstatt 

(Name, Telefon, E-Mail) 
✓ Angaben zum Nutzer (Name, 

Telefon, E-Mail) 
✓ Angaben zum Halter (Name, 

Telefon, E-Mail) 
 
 

 
✓ Angaben zum Verwalter des 

Fahrzeugparks (Name, Telefon, E-
Mail) 

✓ Angaben zum Vermieter (Name, 
Telefon, E-Mail) 

Informatione
n, die mit der 
Vorabanfrage 

zu 
übermitteln 

sind 

 
✓ kundenseitige Beschreibung der 

Funktionsstörung 
✓ Fotos der in Rede stehenden Teile 

 

✓ Fotos der 4 Reifen, auf denen 
Folgendes zu sehen sein muss: 

- Marke 
- Modell 
- Größe 
- Lauffläche 
- Verschleißgrad 

 

 
✓ je nach Kilometerstand: Kopie der Wartungsrechnungen 4x2 und 4x4 gemäß den 

Wartungsvorgaben des Herstellers und der Firma Automobiles DANGEL 
 

HINWEIS: Die Rechnungen müssen folgende Angaben beinhalten: 
- Name der Werkstatt 
- Rechnungsdatum 
- Rechnungs-Nr. 
- Fahrgestell-Nr. 
- Kilometerstand bei Eingriff 
- detaillierte Angaben zu den ergriffenen Maßnahmen 
- verwendete Verbrauchsstoffe 
- verwendete Ölsorten (Qualität und Menge) 

 

 
 

Siehe 
Fahrzeugschein 
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AUTOMOBILES DANGEL S.A.S  
 
5, RUE DU CANAL - F 68780 SENTHEIM   
TEL. : +33 (0)3 89 38 57 00 
INTERNET: www.dangel.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vervielfältigung oder Übersetzung, auch teilweise, ohne 
schriftliche Genehmigung der Firma S.A.S Automobiles 

DANGEL untersagt. 

 
Der Hersteller behält sich das Recht vor, im Zuge seiner 

Produktion Änderungen vorzunehmen, ohne dass die 
Verpflichtung besteht, diese Anleitung zu aktualisieren. 

 

http://www.dangel.com/

