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AUTOMOBILES DANGEL, experto en sistemas cuatro ruedas motrices

Estimado cliente:

Le damos las gracias y felicitamos por haber elegido un vehiculo equipado de un
sistema 4 ruedas motrices disefiado y realizado por Automobiles DANGEL.

Para que disfrute plenamente de las calidades del vehiculo DANGEL, este manual
reune todas las especificidades vinculadas al sistema 4 ruedas motrices.

Le invitamos a leer este manual antes de utilizar por primera vez el vehiculo.

En este manual encontrara una multitud de informacion, precisiones y consejos
importantes.

Estas indicaciones le ayudardn a sacar provecho de las calidades técnicas y
prestaciones ofrecidas por el sistema 4 ruedas motrices de Automobiles DANGEL.

Los elementos relativos a la limpieza y al mantenimiento del equipamiento 4 ruedas
motrices de su vehiculo se encuentran al final del cuaderno.

Automobiles DANGEL le desea que disfrute con la lectura y buen viaje.

/N ADVERTENCIA A\

El equipamiento 4x4 de su vehiculo permite aumentar las capacidades de evolucién
de manera apreciable y reconocida; y asi, acceder a lugares donde en determinados
casos de utilizacion, una version 2 ruedas motrices, incluso mejorada, no podria
circular.

Para su seguridad y la preservacion del vehiculo, en cuanto las condiciones de
carretera pasan a ser dificiles, piense en adaptar su conduccién en consecuencia
(consulte las paginas de este manual de utilizacion sobre los limites y las
recomendaciones de utilizacion)

Este manual se lo proponemos comocomplemento del manual de base de su
vehiculo y trata Unicamente de las especificidades del equipamiento 4 ruedas
motrices de Automobiles DANGEL.

Para cualquier otra informacién, consulte el manual del vehiculo de base.

Deseamos llamar su atencion...

Su vehiculo dispone de una parte de los equipamientos descritos en este
documento en funcién del nivel de acabado, la version y las caracteristicas
propias al pais de comercializacion.
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AUTOMOBILES DANGEL, experto en sistemas cuatro ruedas motrices
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AUTOMOBILES DANGEL, experto en sistemas cuatro ruedas motrices

CONSEJOS DE UTILIZACION:

/N ADVERTENCIA  /\

El equipamiento 4x4 disefiado y realizado por Automéviles DANGEL aporta un
aumento de motricidad indiscutible sin por ello destinar su vehiculo al
franqueamiento de obstaculos.

Su movilidad mejorada le destina exclusivamente a un uso todocamino y no
todoterreno.

El incumplimiento de las recomendaciones descritas en este manual corre el
riesgo de dafiar su vehiculo y anulara nuestra garantia.

CONDUCCION

= ;Como funciona el modo 4x4?

Su vehiculo esta equipado de un acoplador autopilotado. Su misién consiste en
transferir al eje trasero una parte del par motor en caso de pérdida de adherencia del
eje delantero. La gestion se efectia de forma totalmente automética y no requiere
ninguna accién por parte suya.

Advertencia: En maniobra de aparcamiento (en 1° y marcha atras) y cuando se
aproxima a los topes de giro, el vehiculo es frenado ligeramente en su progresion.
Este fendbmeno es completamente normal y es provocado por las diferentes
velocidades de rotacion entre los puentes delantero y trasero.

Su vehiculo esta equipado de:

= Un acoplador hidraulico autopilotado:
El viscoacoplador.

= En opcion, un puente trasero bloqueable.
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AUTOMOBILES DANGEL, experto en sistemas cuatro ruedas motrices

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

La gestion electrénica del ESP es especifica al vehiculo e integra los siguientes
sistemas idénticos al vehiculo de base: (consultar el manual del fabricante para el
complemento de informacién).

= El antibloqueo de las ruedas (ABS)
= El distribuidor electrénico de frenado (REF).

El testigo (ESC) encendido acompafiado de una sefial sonora y de un
) mensaje, indica un mal funcionamiento del sistema que puede causar
una pérdida de control del vehiculo cuando se frena.

Cuando este testigo se enciende, acoplado al indicador STOP,
acompanado de una sefal sonora y de un mensaje, indica un mal
funcionamiento del (REF) pudiendo causar una pérdida de control del
vehiculo.

rapidamente la red o un taller cualificado.

J
f En ambos casos, el sistema pasa a ser inactivo, consultar

Nota: en caso de cambio de ruedas (neumaéticos y llantas), tenga cuidado que sean
homologadas para su vehiculo.

El funcionamiento del sistema ABS puede manifestarse por ligeras vibraciones en
el pedal de freno.

= Asistencia al frenado de urgencia (AFU).
= Antipatinaje de las ruedas (ASR).
= Control dinamico de estabilidad (ESP).

La activacion del sistema ESP es automatica cada vez que se arranca el vehiculo.
En caso de pérdida de adherencia, el sistema se pone en marcha y es sefialado
por el parpadeo del indicador en el combinado.

En condiciones excepcionales (barro, nieve, suelo blando...), puede resultar util
neutralizar el sistema pulsando el botdn para hacer patinar las ruedas y recuperar
la adherencia.

Nota: la reactivacion del sistema se hace manual o automéaticamente a partir de 50
km/h

Este sistema ESP ofrece un aumento de seguridad, ademas del 4x4 en
conduccion normal, pero no debe incitar al conductor a asumir mas riegos o
circular a velocidades demasiado elevadas mas alla del limite de las leyes de la
fisica.
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AUTOMOBILES DANGEL, experto en sistemas cuatro ruedas motrices

= :Qué conduccion en todocamino?

Los resultados todocamino de esta categoria de vehiculos que tienen una masa total
autorizada en carga (M.T.A.C) que puede alcanzar hasta 2.4 T segun la version estan
influenciados especialmente por:

® |a carga transportada, su distribucién, y su sujecion;
® |a adherencia disponible;

= Eltipo de suelo;

® El desgaste y el tipo de neumaticos.

En todos los casos de uso fuera de la carretera y cuando las condiciones de
adherencia pasan a ser dificiles, le aconsejamos:

=  Adoptar una conduccion flexible conduciendo en suavidad y sin sacudidas;
®  Adaptar, reducir su velocidad para afrontar con serenidad una curva o una bajada;
® Anticipar los frenados teniendo en cuenta el aumento importante de las distancias de

parada.

= ;Qué conduccién con un remolque?

En uso fuera de carretera, cuando arrastra un remolque, debe tenerse en cuenta que:

® Elremolque no esta adaptado necesariamente a un uso fuera de la carretera.
® Laeleccion del lugar de estacionamiento es importante para facilitar el arranque.

® El peso del remolque y su carga pueden influir en el comportamiento y la trayectoria
de su vehiculo. Conviene anticipar y adaptar su conduccion.

De acuerdo con el manual de montaje del enganche, es imprescindible comprobar
los pares de sujecion del enganche a los 1000 km.

= ;COmo abordar un vado?
El paso del vado debe ser algo excepcional

= Compruebe que la profundidad no supere el radio de la rueda teniendo en cuenta
las oleadas que pudieran generarse.

= Circule tan lentamente como fuera posible sin calar. No sobrepase por ninguna razén
la velocidad de 10 km/h.

" No se pare ni apague su motor.

Cuando salga del vado, en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan, frene
ligeramente en sucesivas ocasiones con el fin de secar los discos y las placas de
freno.
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AUTOMOBILES DANGEL, experto en sistemas cuatro ruedas motrices

= ;Como franquear un obstaculo?
Para atravesar un obstaculo (grieta ligera, escaldn,...) le aconsejamos:

® Reducir su velocidad antes del obstaculo;

=  Acelerar moderadamente antes del obstéculo;

=  Abordar el obstaculo a través pasando una rueda y después la otra;
®  Soltar el acelerador después de haber atravesado el obstaculo.

Le desaconsejamos abordar un obstaculo de frente.

= ¢;Vehiculo equipado del Stop and Start ?

Con el fin de no perturbar al usuario en evolucion fuera de la carretera a baja
velocidad, se aconseja neutralizar el sistema segun las indicaciones del manual de
origen fabricante.

® Subir o bajar una pendiente

En una pendiente, le aconsejamos:

® Coger una trayectoria frente a la pendiente y a ser posible, evitar abordar la pendiente
en diagonal,
®  Descender lentamente, ruedas bien rectas, utilizando el freno de motor;

®  Tener en cuenta la adherencia, la carga y su distribucion ya que estos parametros
hacen variar el valor de la pendiente maxima superable;

®  Mantener siempre el control de su coche.

Le desaconsejamos abordar la pendiente a través o dar media vuelta en la
pendiente, sabiendo que el peligro reside en una pérdida de adherencia y/o
resbalon lateral con posibilidad de volcar.

ATENCION

De todos modos, es necesario adaptarse a una situacion y anticiparla por su
propia seguridad y la de los demas usuarios de la carretera
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AUTOMOBILES DANGEL, experto en sistemas cuatro ruedas motrices

IDENTIFICACION DEL VEHICULO

AUTOMOBILES DANGEL El vehiculo fue equipado por Automobiles
e9*2007/46*6481 DANGEL, para identificarlo hay una etiqueta en
ETAPE 2 el centro del pie derecho (ver foto aqui al lado).

VF3VF3YBAMRBI2E9%6

o0 <
1 - XXXX MTRA

2 - XXXX Maxi eje delantero

Maxi eje trasero
\ - e
3700000 Numero de transformacion

Masas vy cargas utiles

Para mas informacion, consulte su certificado de matriculacion.

ATENCION
Los valores de las cargas utiles tienen en cuenta el peso del equipamiento DANGEL
(aproximadamente 110 Kg segun version).
Su vehiculo equipado con 4 ruedas motrices mejora su motricidad pero no autoriza
nunca sobrecargarla.

En el caso de un vehiculo tractor poco cargado esto puede deteriorar su
comportamiento en carretera.

También queda prohibido superar la velocidad de 100 km/h.

Respetar las cargas remolcadas admitidas, asi como las velocidades autorizadas por
la legislacion local de cada pais.

Arrastrar un remolque aumenta la distancia de frenado.

Para conocer la carga vertical admisible en el gancho, consulte el manual de montaje
del gancho.

Los valores de M.T.R.A.* y cargas remolcadas indicadas son validos para una altitud
maxima de 1000 metros; la carga remolcada debe reducirse de un 10% por niveles de
1000 metros suplementarios.

Las temperaturas exteriores elevadas pueden provocar una disminucién de los
resultados del vehiculo para proteger el motor; cuando la temperatura exterior es
superior a 37°C, limitar la masa remolcada.

Los valores de masas y cargas remolcadas especificas a su vehiculo se mencionan
en el certificado de matriculacion, asi como en la placa o la etiqueta del fabricante

* M.T.R.A. : Masa Total Movil Autorizada.
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AUTOMOBILES DANGEL, experto en sistemas cuatro ruedas motrices

VU L1 VU L1 VU L1 VU L1 VU L2 VU L2 VU L1 K9. VU L2
FURGON FURGON FURGON FURGON FURGON CABINA MAS 5 PLAZAS 5 PLAZAS
2 PLAZAS 2 PLAZAS 3 PLAZAS 3 PLAZAS 2 PLAZAS PROFUNDA MPV MPV
CU 650kg CU 1000kg | cu650kg | CU 1000kg - 5 PLAZAS
3 PLAZAS
CU 1000kg
2.11.3 Masas 1500 1200 1500 1200 1200 1250 850 1200
Arrastrable
Remorcable
Frenada
2.11.6 Masas 720 720 730 730 750 750 750 750
Arrastrable
Remorcable
No Frenada
2.12 Carga 74 74 74 74 74 74 35 74
vertical al

acoplamiento

Masa expresada en Kg
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AUTOMOBILES DANGEL, experto en sistemas cuatro ruedas motrices

Equipamos

Motores Siluetas

VU 1.5DV5RC
FAP (ML)
Potencia 130 CV
(96 Kw)

Par 300 N.m

Neumaticos

N

= ;Qué presiéon paralos neumaticos?

El neumatico es el punto de union entre su vehiculo y el suelo, por tanto es importante
comprobar regularmente su presion para asegurar:

= Un buen comportamiento en carretera
= Un consumo de carburante moderado
= Una preservacion de su desgaste

Recuérdese: La presion de los neumaticos se hace en frio.

Advertencia:

- La opcion de los neumaticos off-road cuyas caracteristicas, diferentes del
equipamiento de origen, se adaptan a las evoluciones todocamino y a las situaciones
de adherencia dificiles. Se recomienda tener en cuenta esta caracteristica en las
condiciones de utilizacion del vehiculo en carretera.

- - El valor de presion esta indicado en el manual de base del vehiculo o en la etiqueta
pegada en la parte inferior del centro del pie del lado izquierdo.
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AUTOMOBILES DANGEL, experto en sistemas cuatro ruedas motrices

= ;Geometria de los trenes de rodaje?

Los &ngulos de geometria son especificos a la transformacién Dangel, consultar la
documentacion del servicio postventa.

ATENCION

Los neumaticos deben ser obligatoriamente de la misma marca, delmismo tipo,
y presentar el mismo grado de desgaste tanto en la parte delantera como trasera.
Piense en permutar regularmente las ruedas delanteras y traseras sin cruzarlas
segun su grado de desgaste.

El desgaste de los neumaticos influye directamente en la adherencia del vehiculo
gue evoluciona en condiciones dificiles (nieve, barro,...).

Para estas utilizaciones no dude en anticipar la sustitucién de los neumaticos
antes de que se enciendan los testigos de desgaste.

No dude en disponer de neumaticos especializados para el uso que desee hacer.

Sustitucion de una rueda

Dado que su vehiculo esta
equipado de la transformacion
Dangel, se ha levantado de
+60mm o +80mm (opcion).

Cuando cambie una rueda,
utilice solamente el gato del
fabricante, asi como el calzo del
gato proporcionado por
Automovil Dangel.

Colocar el gato sobre el calzo
previsto para este efecto.

Asegurese de que el gato

guede bien estable. Si el suelo desliza o es blando, el gato corre el riesgo de patinar
o de desplomarse.

Riesgo de herida.

Para la utilizacion del gato consultar el manual de utilizacion del fabricante que se
encuentra en el vehiculo.

Informacién: el calzo del gato se encuentra en la rueda de repuesto.

V37 CITROEN BERLINGO 4x4 — REF: 5889 -C — 05/2019 — P4gina 12/36



AUTOMOBILES DANGEL, experto en sistemas cuatro ruedas motrices

Lavado del vehiculo

Después de la utilizacion en condiciones severas (barro, nieve...), le aconsejamos
lavar su vehiculo:

= Sise desmontan las ruedas del vehiculo se optimiza el lavado
= Ellavado bajo presion garantiza una buena eficacia
= Ellavado debajo de la caja aporta una eficacia incrementada

=  Comprobar que las chapas de proteccion no estén enmugrecidas,
desmontarlas si fuera necesario para evitar que se bloqueen los
elementos moviles.

Si utiliza una lanza de alta presién debe respetar una buena distancia con el fin de:

= Preservar los revestimientos pintados
= Preservar los elementos mecanicos fragiles (juntas, tubos flexibles...)

¢, Qué debe hacerse en caso de incidente?

Ponerse en contacto con un reparador autorizado por el fabricante especificando que
esta equipado del sistema 4 ruedas motrices DANGEL (mostrarle eventualmente este
manual). Con el fin de facilitar su identificacion le sugerimos transmitir su nimero de
equipamiento (véase pagina 12).

ATENCION

Al igual que la mayoria de los vehiculos 4x4, no remolcar nunca levantando la
parte delantera o trasera (riesgo de destruccién de la transmision).

El vehiculo debe remolcarse con las 4 ruedas en el suelo (a falta de ello cargarlo
sobre una plataforma).
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AUTOMOBILES DANGEL, experto en sistemas cuatro ruedas motrices

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO 4X4
AUTOMOBILES DANGEL

Arquitectura del sistema

Caracteristicas de la transformacion 4x4:

Realce amortiguador

Realce soporte
delantero P

motor/BV

Chapa de

Transmision 2z
proteccion GMP

longitudinal

Chapa de proteccion

Viscoacoplador arbol de transmisién

Conjunto

tren trasero Realce cuna

Cajade
transferencia del.

Depdsito de combustible
Tubo de

escape

Chapa de proteccion
deposito

= Transmision 4x4 con transferencia de par automatica por acoplador hidraulico

= Distancia al suelo total de 185 a 200 mm en vacio en orden de marcha (segun
version)

= Combinacion de velocidades sin cambio
= Neumaticos de origen

= Peso del equipamiento: aproximadamente 110 kg (variable segun version)
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AUTOMOBILES DANGEL, experto en sistemas cuatro ruedas motrices

Boton de mando:

El sistema adopta tres posiciones de marcha:

- Una posicion 2WD (eco) que permite una evolucion Unicamente con las dos
ruedas delanteras motrices (testigos blancos).

- Una posicion 4WD (auto) que permite una evolucién éptima sobre las cuatro
ruedas segun la adherencia (testigos azules).

- Una posicion R-LOCK que permite el bloqueo del puente posterior y, de este
modo, continuar con la motricidad (pilotos rojos + sefial sonora)

Advertencia:

- Dado que el sistema de enclavamiento es mecanico, el estado eléctrico
no representa la posicién mecéanica del enclavamiento (véase modo de
transicion en el capitulo sefiales sonoras y luminosas).

- No sobrepasar nunca la posicién 2WD en 4WD cuando las ruedas
delanteras patinan.

Pilotos posicion
4WD

Pilotos

posicion 2WD Pilotos
posicion R-LOCK
(opcion)
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AUTOMOBILES DANGEL, experto en sistemas cuatro ruedas motrices

Principio de funcionamiento 2WD 4WD

MARCHA NORMAL EN 2WD

Puente TRAS | Acoplado

Puente DEL

MARCHA NORMAL EN 4WD

Acoplador
Puente DEL

El funcionamiento del sistema 4 ruedas motrices disefiado y realizado por
Automobiles DANGEL se basa en una distribuciéon automatica y éptima del par
motor cuyo acoplador es el nicleo del sistema.

Segun la adherencia de las ruedas del eje delantero, el acoplador distribuye
automaticamente par motor en las ruedas del eje trasero garantizando asi un
aumento de motricidad al vehiculo.
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AUTOMOBILES DANGEL, experto en sistemas cuatro ruedas motrices

PERDIDA DE ADHERENCIA TREN DELANTERO EN MODO 4WD

Puente TRAS Acoplador

Puente DEL

PERDIDA DE ADHERENCIA TREN DELANTERO EN MODO 4WD : principio de funcionamiento
R LOCK (opcidn puente trasero CON bloqueo)

PERDIDA DE ADHERENCIA DE UNA RUEDA TRASERA Y DE UNA RUEDA DELANTERA

Modo Libre = Progresion Imposible

Acoplador
Puente DEL
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AUTOMOBILES DANGEL, experto en sistemas cuatro ruedas motrices

PERDIDA DE ADHERENCIA DE UNA RUEDA TRASERA Y DE UNA RUEDA
DELANTERA

Modo R LOCK = Progresidon imposible

Puente TRAS

Acoplad
Puente DEL

En posicion libre, el puente posterior DANGEL distribuye el par entre la rueda
derecha y la rueda izquierda. Por otra parte, el diferencial permite a la rueda trasera
derecha y a la rueda trasera izquierda girar a velocidades diferentes. Esto garantiza
en las curvas un comportamiento de carretera sano, y preserva la transmisiéon y
los neumaéticos.

En posicidén bloqueada, el puente trasero DANGEL acciona las ruedas traseras a la
misma velocidad y explota la adherencia de los neumaticos de manera 6ptima.
Esto permite que el vehiculo avance por los caminos mas dificiles: zonas de cruce de
puentes, subida con monticulos de gran porcentaje......

Para mas detalles relativos a la utilizaciébn del puente trasero con diferencial
bloqueable, gracias por consultar lo siguiente.

IMPORTANTE

- Lautilizacion del bloqueo de diferencial trasero debe seguir siendo excepcional.

- El bloqueo de diferencial trasero solo debe activarse en suelos de poca adherencia.

- No utilizar nunca el blogueo en suelos de gran adherencia, especialmente en curvas.

- No activar nunca el bloqueo cuando las ruedas patinan (riesgo de utilizacion abusiva
no - cubierto por la garantia).

- Embragar despacio en el 1°arranque.

- Desbloquear el diferencial una vez atravesada la zona dificil.
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AUTOMOBILES DANGEL, experto en sistemas cuatro ruedas motrices

Utilizacion de la funcidon 4 ruedas motrices

modo ECO.
Y esto, incluso si el vehiculo se par6 en 4WD o en R-LOCK.

Cada vez que se apague el motor, el vehiculo volvera a arrancar automaticamente en :

» Para activar la funcién 4WD - 4 ruedas motrices Testigo

Efectuar un impulso de 1/4 de vuelta a la derecha para pasar

de la posicién ECO a la posicién 4WD / AUTO 4WD. Boton de

mando

En el boton de mando, la activacion del 4WD/AUTO
4WD- 4 ruedas motrices se materializa por el testigo azul.

El paso de la posicion ECO a 4WD / AUTO 4WD puede hacerse mientras circula
EXCEPTO si las ruedas delanteras patinan.

= Para desactivar la funcién 4WD - 4 ruedas motrices | 1€stigo

Efectuar un impulso de 1/4 de vuelta a la izquierda para pasar de la
posicién 4WD / AUTO 4WD a la posicién ECO.

En el botén de mando, la desactivacion del 4WD — Boton de
4 ruedas motrices se materializa por el testigo blanco. mando

Advertencia:
- Dado que el sistema de enclavamiento es mecanico, el estado eléctrico no
representa la posicibn mecénica del enclavamiento.

Utilizacion del bloqueo de diferencial trasero (opcidn)

El puente trasero con diferencial bloqueable aumenta las aptitudes de su vehiculo en
cualquier camino.

Las pendientes con monticulos o deslizantes de gran porcentaje, y las zonas de cruce
de puentes pueden abordarse cuando el diferencial posterior esta bloqueado.

Le aconsejamos bloquear el diferencial posterior antes de abordar la zona dificil.

En pendiente, en suelo de adherencia variable, actuar de manera progresiva con el
fin de no generar sacudidas en la transmision. En efecto, en esta configuracion y
segun el tipo del suelo puede suceder que todo el esfuerzo de propulsion lo efectie
Unicamente la rueda posterior que ha conservado la adherencia.

No dé media vuelta en una pendiente y permanezca siempre en direccion de la
pendiente.
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ATENCION:

Para su seguridad y para garantizarle un servicio duradero de su vehiculo, no abuse
de sus capacidades de franqueamiento de obstaculos, no es un vehiculo todoterreno.

= Para bloquear el diferencial posterior

Para poner el bloqueo del diferencial posterior, deberé estar parado.
Seleccionar la funcién 4WD, luego efectuar un impulso de 1/4 de vuelta a la derecha.
Cabe mencionar que el botdn vuelve automaticamente al centro.

Después de la rotacion del boton, el piloto R LOCK comienza a parpadear (+sefal
sonora intermitente rapida) hasta el bloqueo efectivo del puente, luego permanece
encendido para confirmar que el bloqueo se ha efectuado.

Se oye un zumbador cuando el diferencial esta verdaderamente cerrado (sefial sonora
intermitente lenta).

Testigo

Boton de
mando

Por seguridad, el sistema prohibe el bloqueo por encima de los 30 km/h
aproximadamente.

= Para desbloquear el diferencial posterior

Para desenclavar el bloqueo del diferencial posterior, efectuar un impulso de 1/4 de
vuelta a la derecha o a la izquierda.

Advertencia:
- El desbloqueo se efectia automaticamente cuando la velocidad sobrepasa 30
km/h aproximadamente, o después de cortar el contacto.
- Si el vehiculo esta parado, es posible que el desblogueo no sea instantaneo.
Se indica mediante un diodo parpadeante. Si fuera el caso, basta con circular
unos metros en linea recta para que el diferencial se desbloquee.
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= Sefales sonoras y luminosas
= En funcionamiento normal :

- El piloto rojo se enciende continuamente para confirmar el bloqueo.

- Se oye un zumbador cuando el diferencial esta cerrado verdaderamente
(sefal sonora intermitente lenta).

= En modo de transicion: (bloqueo solicitado pero mecanicamente no
enganchado):

- El piloto rojo parpadea y la sefial sonora es intermitente y rapida

ATENCION

Para su seguridad y para preservar su vehiculo: dado que el sistema de bloqueo es un
sistema mecanico, la fase de transicion puede ser mas 0 menos larga.
Si el sistema permanece en modo de transicion, sirvase contactar a su reparador
autorizado.

EMPLAZAMIENTO DEL FUSIBLE

El sistema electroneumatico DANGEL esta protegido con un fusible 5A situado en
F33 en la caja fusible habitadculo colocado en la parte inferior izquierda del
salpicadero.

Elementos mecanicos

=  Enclavamiento delantero 4x2 / 4x4

Conjunto mecénico que permite el paso de 2 a 4 ruedas motrices y al contrario gracias
al mando que se encuentra en el salpicadero.
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= (Cajade transferencia delantera

Conjunto mecanico que transmite el par motor a la transmision longitudinal por medio
de una transmision de angulo.

®= Transmision longitudinal
CAJA DEL

=

Transmision en 3 partes

Puente TRAS que incluyen 2 niveles
intermedios

Elemento mecanico que transmite el par motor a las ruedas traseras por medio de
un viscoacoplador.
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= Acoplador hidraulico (o viscoacoplador)

Activo en modo 4x4, detecta la pérdida de adherencia de
las ruedas delanteras y transmite entonces el par motor a
las ruedas traseras.

El acoplador va a ajustar el porcentaje del par en funcion
de la necesidad.

= Puente posterior con diferencial

El diferencial, conjunto mecanico montado en
el puente posterior, autoriza a las mismas
ruedas de un eje de girar a velocidades
diferentes (necesidad absoluta en las curvas
para evitar el deslizamiento de los
neumaticos), multiplica igualmente el par.

= Transmisiones laterales (o cardanes)

Transmisiones
laterales

Transmiten el par motor del diferencial a las ruedas.
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Garantia Automobiles DANGEL :

La garantia se aplica a partir del 1° dia de la puesta en circulacion efectiva del vehiculo.

Las piezas especificas al equipamiento Automobiles DANGEL y lamano de obra
correspondiente se garantizan 2 afios con la condicion de cumplir las
recomendaciones de uso y el plan de mantenimiento..

El mantenimiento periédico tal y como se define en este cuaderno de mantenimiento
debe realizarlo un profesional. Para ello, le aconsejamos dirigirse a un miembro de la
red de reparacion de la marca del vehiculo habilitado a tal efecto.

Solo la presencia de las facturas de mantenimiento para la solicitud de garantia
daran fe.

Automobiles Dangel se reserva el derecho de reclamar los justificantes de
mantenimiento. Por tanto, es necesario que las facturas de mantenimiento mencionen
claramente el N° de chasis, el kilometraje, las operaciones especificas efectuadas y
la calidad y la cantidad de aceite utilizado.

Los equipamientos Automobiles DANGEL deben utilizarse para los usos y cargas para
los que fueron fabricados.

Los dafios correspondientes a los equipamientos Automobiles DANGEL no deben
deberse a un defecto de mantenimiento, de un uso abusivo ni una mala utilizacién del
vehiculo.

Las garantias contractuales Automobiles DANGEL se afiaden a la garantia legal del
fabricante en el pais donde haya sido definida: esta garantia contractual del fabricante
no cambia y se aplica integramente a los elementos constitutivos del vehiculo de base.
En paralelo, la garantia Automobiles DANGEL se aplica Unicamente a los elementos
consecutivos del equipamiento, que hayan sido transformados o adaptados por
Automoviles DANGEL

Las transformaciones y adaptaciones aportadas por otro carrocero que no fuera
Automoviles DANGEL no deben de ningin modo alterar las caracteristicas técnicas
del vehiculo tal y como se entreg6 (conforme a este manual) y de ninglin modo alterar
su uso tal y como fue definido.

Automobiles DANGEL se reserva el derecho de no validar la garantia de un

vehiculo que hubiera sido transformado o adaptado por otro carrocero en la medida
en que esta modificacién no cumple las condiciones mencionadas mas arriba.
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MANTENIMIENTO:

Pdngase en contacto con un reparador autorizado por el fabricante sefialandole que
esta equipado con el sistema 4 ruedas motrices DANGEL (ensefarle eventualmente
este manual), y consulte las recomendaciones detalladas en las siguientes paginas.

En el caso de utilizaciones severas (cargas elevadas, conduccion todocamino,

autopista...) los elementos mecanicos de su vehiculo son muy solicitados y requieren
un mantenimiento mas estricto.

;A QUIEN DEBE DIRIGIRSE?

Con el fin de garantizar la calidad, asi como la fiabilidad de su
vehiculo le aconsejamos dirigirse hacia la red postventa de la
marca.

CONTENIDO DE LAS REVISIONES:

Se efectuaran en cada revision, ademas de la lista de control del vehiculo de base 4x2

OPERACIONES ORGANOS LUBRICANTES

Aceite 80 w 90 API GL5
- Yacco Bvx Ls 200

-Caja de transferencia delantera
-Puente trasero Aceites compatibles:

) 80W90 conforme a la
Vaciado norma API GL5 ZF TE-
MLO5C

-Estado de los conductos de
transmision posterior

%, - Estanqueidad de los carteres de

caja de transferencia y de puente
Control posterior

- Transmision corredera o
longitudinal - Shell Retinax LX2
- Engrase en cada mantenimiento o | - FUCHS Renolit
una vez al afo (véase “operacion - Duraplex GWB
obligatoria que debe efectuarse” - Rhenus NorplexLKP2

transmision longitudinal)

Advertencia:
Para conservar los resultados de su vehiculo, es importante utilizar la calidad de
aceite recomendada.
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Operaciones obligatorias que deben efectuarse

ATENCION

Le recomendamos que todas las operaciones las realice un reparador
autorizado de la marca de su vehiculo.

Si no se respetan las prescripciones de mantenimiento se anularé la garantia de
Automobiles DANGEL.

Caja de cambio de velocidades

- Caja de cambio de velocidades estandar: consultar las recomendaciones del
fabricante.

Caja de transferencia delantera

Capacidad: 0,75 L +0.05L/ -0.00L
Aceite: 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), equivalencia 80W90 conforme a
la norma API GL5 ZF TE-MLO5C.

Vaciado: Se efectuaré cada vez que se revise el motor

Tapon de
[lenado

Tapon de
Vaciado

Nota : El llenado también puede efectuarse por el respiradero, en ese caso preciso,
abrir el tapén de llenado para controlar el nivel.

Transmisién longitudinal

& Lubricar las intersecciones* en la revision 4x4 o una vez al afio.
*. engrasadores presentes seguin modelos de transmision.
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Acoplador hidraulico (o viscoacoplador)

Este 6érgano no requiere ningun
mantenimiento.

Puente posterior

Capacidad: 1,2 L +0.05L/ -0.00L

Aceite: 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), equivalencia 80W90 conforme a
la norma API GL5 ZF TE-MLO5C.

Vaciado: Se efectuaré cada vez que se revise el motor

Tapon de
llenado

Tapén de
Vaciado
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Controles visuales obligatorios

®* En el habitaculo :

Con el motor encendido, comprobar el buen funcionamiento del boton de mando
4x2/4x4;

Comprobar que no esté encendido ningun indicador de fallo en el tablero de
instrumentos.

= Neumaticos :

Comprobar que los 4 neumaticos sean de la misma marca, del mismo modelo y que
tengan el mismo nivel de desgaste delante y detras.

= Bajos:

Comprobar que no haya una acumulacion de tierra, hierbas,... sobre todo en las
chapas de proteccion.

= Debajo del vehiculo, parte delantera :

Comprobar el buen estado de cada fuelle de transmision.
Comprobar que no haya fugas en los elementos con aceite, en los manguitos y en
los tubos flexibles de frenos, etc...

= Debajo del vehiculo, parte central :

Comprobar las fijaciones de los soportes de transmisiones longitudinales.
Comprobar que no haya fugas en los depositos.
Comprobar el buen estado del amortiguador de vibraciones.

= Debajo del vehiculo, parte trasera :

Comprobar las fijaciones del soporte del puente trasero.

Comprobar que no haya fugas en los elementos con aceite, en los manguitos y en
los tubos flexibles de frenos, etc...

Comprobar el buen estado de cada fuelle de transmisién

Nuestra Check-list completa esta disponible en la pagina Web www.dangel.com ->
Servicio Postventa

ATENCION

Las pruebas en plataforma elevadora con las 4 ruedas al aire y el "motor encendido”
s6lo deben hacerse en la posicion 4WD/ AUTO 4WD.

En estas mismas condiciones, NUNCA pasar de la posicion ECO a 4WD/ AUTO 4WD.
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REVISION

FECHA: /

KM

Km

Proxima visita el

km

SELLO DEL REPARADOR
AUTORIZADO

REVISION

FECHA: /

KM

Préoxima visita el

km

SELLO DEL REPARADOR
AUTORIZADO

REVISION

FECHA: /

KM

Proxima visita el

km

SELLO DEL REPARADOR
AUTORIZADO

UTILIZAR LA CALIDAD DE ACEITE RECOMENDADA
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REVISION

FECHA: /
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Km

Proxima visita el

km

SELLO DEL REPARADOR
AUTORIZADO

REVISION

FECHA: /
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Préoxima visita el

km

SELLO DEL REPARADOR
AUTORIZADO

REVISION

FECHA: /

KM

Proxima visita el
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SELLO DEL REPARADOR
AUTORIZADO

UTILIZAR LA CALIDAD DE ACEITE RECOMENDADA
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REVISION

FECHA: /

KM

Km

Proxima visita el

km

SELLO DEL REPARADOR
AUTORIZADO

REVISION

FECHA: /

KM

Préoxima visita el

km

SELLO DEL REPARADOR
AUTORIZADO

REVISION

FECHA: /

KM

Proxima visita el

km

SELLO DEL REPARADOR
AUTORIZADO

UTILIZAR LA CALIDAD DE ACEITE RECOMENDADA
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REVISION

FECHA: /

KM

Km

Proxima visita el

km

SELLO DEL REPARADOR
AUTORIZADO

REVISION

FECHA: /

KM

Préoxima visita el

km

SELLO DEL REPARADOR
AUTORIZADO

REVISION

FECHA: /

KM

Proxima visita el

km

SELLO DEL REPARADOR
AUTORIZADO

UTILIZAR LA CALIDAD DE ACEITE RECOMENDADA
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Nota:
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Nota:
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LISTA DE LOS DOCUMENTOS E INFORMACION QUE DEBE
PRESENTAR

SIEMPRE QUE SE EFECTUE UNA SOLICITUD PREVIA DE ASUNCION EN
CONCEPTO DE LA GARANTIA

N° de chasis Véase el titulo de

Kilometraje_ _ propiedad de un
N° de matriculacion automovil

Fecha de la 1° matriculacién
Foto(s) del vehiculo (vista exterior) v" Fotos de las adaptaciones del
vehiculo (exterior e interior)

Informacién
Vehiculo

AN NI N NN

\

Descripcion de la utilizacién del
vehiculo

v' Sefas del reparador (nombre, v' Sefas del gestor del parque
teléfono, correo electrénico) (nombre, teléfono, correo
Informacion v' Sefas del usuario (nombre, electrénico)
cliente teléfono, correo electrdnico) v' Sefas del arrendador (nombre,
v Sefias del propietario (nombre, teléfono, correo electronico)
teléfono, correo electrénico)

v Descripcion hecha por el cliente del
mal funcionamiento
v' Fotos de las piezas incriminadas
v' Fotos de las 4 neumaticas que
muestran:
- Lamarca
- El'modelo
- Eltamano
- La banda de rodamiento
- El porcentaje de desgaste

Informacién
gue debe

transmitirse

v" En funcién del kilometraje, copia de las facturas de mantenimiento 4x2 y 4x4 de
acuerdo con las recomendaciones de mantenimiento del Fabricante y de
Automobiles DANGEL.

NOTA: Las facturas deben mencionar:
- El'nombre del garaje
- Lafecha de factura
- EIN° de factura
- EI'N° de chasis del vehiculo
- El kilometraje en el momento de la intervencion
- El detalle de las operaciones efectuadas
- Los consumibles utilizados
- Los aceites utilizados (calidad y cantidad)
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CITROEN

‘4-_' AUTOMOBILES DANGEL S.A.

s IFMNI G = L. 5 RUE DU CANAL - F 68780 SENTHEIM

TEL. : +33 (0)3 89 38 57 00
’4.‘ INTERNET: www.dangel.com

Queda prohibida la traduccion incluso parcial sin la autorizacién
escrita de la S.A. Automobiles DANGEL.

El fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones
en su produccion, sin por ello, estar obligado a actualizar el
presente manual.
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