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Gentile Cliente, 

 

La ringraziamo e ci complimentiamo per aver scelto un veicolo equipaggiato di sistema a 4 

ruote motrici, concepito e realizzato da Automobiles DANGEL. 

 

Questa guida d’uso contiene tutte le specificità relative al sistema 4 ruote motrici, per 

beneficiare al massimo delle qualità di un veicolo DANGEL. 

 

La invitiamo a leggere questa guida al primo utilizzo del veicolo. 

In questo libretto troverà molte informazioni, precisazioni e consigli importanti. 

 

Queste indicazioni sono utili per apprezzare le qualità tecniche e le performance offerte dal 

sistema 4 ruote motrici di Automobiles DANGEL. 

 

Gli elementi relativi alla manutenzione del veicolo e dell’equipaggiamento 4 ruote motrici del 

veicolo sono presenti alla fine del documento. 

 

Automobiles DANGEL Le augura buona lettura e buona strada ! 

 

 AVVERTENZE  

L'equipaggiamento 4x4 del Suo veicolo permette di accrescerne le capacità d'evoluzione in 

maniera apprezzabile e riconosciuta e di accedere, inoltre, a luoghi nei quali, in alcune 

condizioni di utilizzo, una versione 2 ruote motrici anche se migliorata, non potrebbe 

circolare. 

Per la Sua sicurezza e per preservare il veicolo, non appena le condizioni della strada 

diventano precarie, adattare conseguentemente lo stile di guida (vedere le pagine di questa 

guida riguardanti i limiti e le raccomandazioni di utilizzo). 

Questo supplemento è proposto a complemento della guida d’uso del veicolo e tratta 

unicamente le specificità dell’equipaggiamento 4 ruote motrici di Automobiles DANGEL. 

Per ogni altra informazione consultare la guida d’uso. 

 

Attiriamo la Sua attenzione sul fatto che il Suo veicolo riprende una parte degli 

equipaggiamenti descritti in questo documento, in funzione del livello di finitura, della 

versione e delle caratteristiche proprie del Paese in cui è commercializzato. 
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CONSIGLI E CONDIZIONI DI UTILIZZO 

 
AVVERTENZE 

 

L’equipaggiamento 4x4 studiato e realizzato da Automobiles DANGEL apporta maggiore 

motricità anche su strada normale. 

 

La sua mobilità migliorata rende il veicolo adatto all’utilizzo fuori strada e su tutti i tipi di 

terreno. 

 

Il non rispetto delle raccomandazioni descritte in questa guida d’uso rischia di 

danneggiare il veicolo e annulla la nostra garanzia. 

 

Guida 

 

▪ Come funziona la modalità 4x4 ? 
 

Il veicolo è equipaggiato di una coppia auto pilotata. Questa ha il ruolo di trasferire sull’assale 

posteriore una parte della coppia motore in caso di perdita di aderenza dell’assale anteriore. 

La gestione è totalmente automatica e non necessita di alcuna azione da parte del 

guidatore. 

 

N.B.: Durante le manovre di parcheggio (in 1ª e in retromarcia) e in sterzata, il veicolo è 

leggermente frenato nella sua progressione. Questo fenomeno è del tutto normale ed è 

provocato da velocità di rotazione diverse tra la parte anteriore e quella posteriore. 

 

Il veicolo è equipaggiato :  

 

- Di un giunto viscoso. 

 

 
- Di un bloccaggio del 

differenziale posteriore,  
                      in opzione 
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Equipaggiamento di sicurezza 

La gestione elettronica dell’ESC è specifica per il veicolo ed integra i seguenti sistemi 

identici al veicolo di base : (leggere la guida d’uso del Costruttore per più informazioni). 

 

o L’antibloccaggio delle ruote (ABS) 

o Il ripartitore elettronico di frenata (REF). 

  

 

L’accensione della spia (ESC) accompagnata da un segnale sonoro e da un 

messaggio, indica un malfunzionamento del sistema in grado di provocare 

una perdita del controllo del veicolo in frenata. 

 

 

L’accensione di questa spia, abbinata alla spia STOP, accompagnata da un 

segnale sonoro e da un messaggio, indica un malfunzionamento del (REF) in 

grado di provocare una perdita di controllo del veicolo. 

 

 

In entrambi i casi il sistema diventa inattivo, consultare al più presto la 
rete o un’officina qualificata. 

 
N.B.: in caso di sostituzione di ruote (pneumatici e cerchi), verificare che siano omologate 

per il veicolo. 

  

L’entrata in funzione del sistema ABS può manifestarsi con lievi vibrazioni del pedale del 

freno. 
 

o L’assistenza in frenata d’emergenza (AFU). 

o L’anti pattinamento delle ruote (ASR). 

o Il controllo dinamico di stabilità (CDS). 

 

 
 
 

L’attivazione del sistema CDS è automatico ad ogni avviamento del veicolo. In caso di 

perdita di aderenza, il sistema si attiva ed è segnalato dal lampeggiamento della spia sul 

quadro strumenti. 

 

In condizioni eccezionali (fango, neve, fondo sdrucciolevole…), potrebbe rendersi utile 

disattivare il sistema premendo il tasto per far pattinare le ruote e ritrovare l’aderenza. 

 

N.B.: la riattivazione del sistema avviene manualmente o automaticamente a partire da 50 

km/h 

 

Questo sistema CDS offre più sicurezza del 4x4 nella guida normale, ma non deve 

invogliare il guidatore ad adottare uno stile di guida pericoloso o a guidare a velocità 

troppo elevate, oltre i limiti delle leggi della fisica. 
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Tipi di guida dei fuori strada  

Le performance fuori strada di questa categoria di veicolo aventi una massa totale a pieno 

carico (M.T.A.C) che può arrivare fino a 3.5 T,  sono influenzati particolarmente : 

▪ Dal carico trasportato, dalla ripartizione e dal fissaggio del carico. 

▪ Dal tipo di aderenza disponibile. 

▪ Dal tipo di suolo. 

▪ Dall’usura e dal tipo di pneumatici.  

 

▪ Che tipo di guida adottare con un rimorchio  

Nell’uso fuori strada, se si traina un rimorchio, occorre tener conto che : 
 

▪ Il rimorchio non è necessariamente adatto all’uso fuori strada. 

▪ La scelta del luogo del parcheggio è importante per semplificare il riavviamento.  

▪ Il peso del rimorchio ed il suo carico possono influenzare il comportamento e la 

traiettoria del veicolo. Occorre anticipare i movimenti ed adattare il tipo di guida. 

 

Conformemente alle istruzioni per il montaggio del gancio traino, è tassativo verificare le 
coppie di serraggio del gancio traino a 1 000 km. 
 

▪ Come guadare un torrente  
 

Il guado di in un torrente deve avvenire in casi eccezionali 

 

▪ Verificare che la profondità dell’acqua non superi il raggio della ruota, 

considerando le onde che potrebbero essere generate. 

▪ Disattivare la funzione Stop & Start. 

▪ Guidare il più lentamente possibile senza far spegnere il motore. Non superare in 

nessun caso la velocità di 10 km/h. 

▪ Non fermarsi e non far spegnere il motore. 

 

Al termine del guado di un torrente, non appena le condizioni di sicurezza lo permettono, 

frenare leggermente a più riprese al fine di asciugare i dischi e le piastre dei freni. 
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▪  Come superare un ostacolo  

 

Per superare un ostacolo (piccolo dosso, gradino …)  si consiglia di : 

 
▪ Ridurre la velocità prima dell’ostacolo ;  

▪ Accelerare moderatamente prima dell’ostacolo ; 

▪ Affrontare l’ostacolo di traverso salendo prima con una ruota poi con l’altra ; 

▪ Rilasciare l’acceleratore scendendo dall’ostacolo.  

 Si sconsiglia di salire su un ostacolo frontalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Salire o scendere da una salita 

 

 
In salita, si consiglia di : 

 

 

▪ Prendere una traiettoria possibilmente frontale rispetto alla pendenza, evitando di 

prendere la pendenza in diagonale ; 

▪ Scendere lentamente, con le ruote diritte, utilizzando il freno motore ; 

▪ Tener conto dell’aderenza, del carico e della sua ripartizione poiché questi parametri 

fanno variare il valore della pendenza massima superabile ; 

▪ Mantenere sempre il controllo del veicolo. 

 

 

 

Si sconsiglia di affrontare la pendenza di traverso o di fare una semicurva sulla salita, 

sapendo che il pericolo può essere rappresentato dalla perdita di aderenza con 

conseguente sbandamento e cappottamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 ATTENZIONE  

La guida fuori strada è diversa dalla guida in strada. 

 

Implica una formazione per apprendere tutte le difficoltà che si possono incontrare sul 

terreno e come superarle in totale sicurezza. 

 

Una guida adattata permette di preservare l’integrità meccanica e la durata del veicolo. 

 

Effettuare le manovre con prudenza, a bassa velocità, poiché le dimensioni del veicolo sono 

molto diverse da quelle di un veicolo leggero sia in larghezza, in altezza ma anche in 

lunghezza e alcuni ostacoli restano difficilmente visibili. 
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Valori utili nel fuori strada : 

Angolo d’attacco 22 - 25 ° 

Angolo di uscita 22 - 25 ° 

Angolo di dosso 15 - 16 ° 

Distanza dal suolo 195 mm 

Raggio della ruota  

215/70 R15 330 mm 

225/70 R15 336 mm 

225/75 R16 360 mm 

Pendenza massima * 

 

 

Peso 

 

Valore in ° 

 

2T (a vuoto) 

 

42° 

 

3,5T 

(a pieno carico) 

 

24° 

 

 

*valori teorici dati a titolo indicativo in 1a al regime di coppia massima del motore 

(variazione degli angoli e della pendenza massima secondo equipaggiamenti e passo). 

 

 

Les pneumatiques 
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I pneumatici 

 

La pressione dei pneumatici  

Il pneumatico è l’elemento che collega il veicolo al suolo. È quindi importante verificare 

regolarmente la pressione per garantire : 

 

▪ La propria sicurezza 

▪ Una corretta tenuta di strada 

▪ Un consumo di carburante moderato 

▪ La preservazione della loro usura 

Promemoria : La pressione dei pneumatici si effettua a freddo. 

 

N.B. :  

- L’opzione pneumatici off-road comporta caratteristiche differenti da quelle dei pneumatici 

originali, adattati alle evoluzioni dei fuori strada ed alle situazioni di scarsa aderenza. Si 

raccomanda di prendere in considerazione questa particolarità nelle varie condizioni di 

utilizzo del veicolo in strada. 

- Il valore della pressione è indicato nella guida d’uso del veicolo o sull’etichetta incollata 

sul montante centrale della porta anteriore sinistra. 

 

 ATTENZIONE, sui veicoli con 4 ruote motrici : 
 

I pneumatici devono tassativamente essere della stessa marca, dello stesso tipo, e 

presentare lo stesso grado di usura sia anteriormente che posteriormente. 

  

Invertire regolarmente i pneumatici anteriori e posteriori senza incrociarli in funzione 

del loro grado di usura. 

 

L’usura dei pneumatici influenza direttamente l’aderenza del veicolo che evolve in 

condizioni di scarsa aderenza (neve,fango,…). 

 

Per questi utilizzi, non esitare ad anticipare la sostituzione dei pneumatici prima di 

raggiungere le spie di usura. 

 

Adattare appena possibile i pneumatici in funzione dell’utilizzo rispettando le dimensioni 

omologate per l’equipaggiamento 4x4. 
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Lavaggio del veicolo 

 

 

 
 

Dopo un utilizzo in condizioni intensive (fango, neve…), si consiglia di effettuare un lavaggio 

completo del sotto del veicolo poiché, in funzione dello stato del terreno, il fango e/o la neve 

possono depositarsi ovunque sotto la scocca ed impedire il corretto funzionamento del 

veicolo. 

 

Si consiglia anche di verificare che le lamiere di protezione montate sotto al veicolo non 

siano ostruite dall’accumulo di terra/fango/neve… Lo smontaggio delle lamiere potrebbe 

rendersi necessario. 

 

Questo accumulo potrebbe anche prodursi all’interno dei cerchi provocando vibrazioni. 

 

In questi casi, la soluzione migliore da adottare è una lancia ad alta pressione sotto la scocca 

prestando però particolare attenzione ai punti indicati qui sopra o realizzare un lavaggio sotto 

la scocca. 

 

Tuttavia, se si utilizza una lancia ad alta pressione, rispettare una certa distanza al fine di : 

 

▪ Preservare la carrozzeria 

▪ Preservare gli elementi meccanici delicati (guarnizioni, manicotti …) 

 
Che cosa fare  in caso di incidente  

 

 

Contattare un riparatore autorizzato dal Costruttore precisando che è equipaggiato di 

sistema a 4 ruote motrici DANGEL (eventualmente mostrargli questo supplemento). Al fine 

di semplificare la sua identificazione, si consiglia di comunicare il suo numero di 

equipaggiamenti. 

 

   
ATTENZIONE 

 

Come la maggior parte dei veicoli 4x4, non trainare mai sollevando la parte anteriore o 

posteriore (rischio di distruzione della trasmissione). 

Il veicolo deve essere trainato con le 4 ruote appoggiate a terra (o su carroattrezzi). 



AUTOMOBILES DANGEL, esperti nei sistemi quattro ruote motrici 
 

V53 CITROËN JUMPER 4x4 -B- 6138- 11/2017 - Pagina  13/44  

 

IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO 

 

Il veicolo è stato equipaggiato da Automobiles DANGEL, per identificarlo è presente 

un’etichetta applicata sul montante lato passeggero (vedere foto qui sotto). 

 

 
 

 

 

 

N° RCE 
 

N° VIN 
(17 caractères) 

 
 

N° VIS 
(8 caractères) 

N° di trasformazione 53XXXXX 

Questa identificazione è necessaria nell’ambito del servizio post-vendita o della garanzia. 

53XXXXX

XXXXX 



AUTOMOBILES DANGEL, esperti nei sistemi quattro ruote motrici 
 

V53 CITROËN JUMPER 4x4 -B- 6138- 11/2017 - Pagina  14/44  

 

Masse e carichi utili 

 Per ulteriori informazioni, leggere la carta di circolazione. 

 
ATTENZIONE 

 

 

I valori dei carichi utili prendono in conto il peso dell’equipaggiamento DANGEL (circa 150 

kg, secondo le versioni). 

Il veicolo equipaggiato di 4 ruote motrici vede la sua motricità migliorata ma non autorizza in 

nessun caso a sovraccaricarlo. 

 

 

Nel caso di un veicolo trainante, è vietato superare la velocità di 80 km/h per Veicolo Utilitario 

e di 100 km/h per Autovettura. Rispettare i carichi trainabili consentiti e le velocità autorizzate 

dalla legislazione locale di ogni Paese. 

 

Per conoscere il carico verticale consentito sul gancio traino, leggere le istruzioni di 

montaggio del gancio traino o la guida d’uso del veicolo. 

 

I valori della M.T.R.A.* e dei carichi trainabili indicati sono validi per un’altitudine massima di 

1 000 metri ; il carico trainabile deve essere ridotto del 10% per tranche di 1 000 metri  

supplementari. 

 

Le temperature esterne elevate possono comportare una diminuzione delle performance del 

veicolo. Per proteggere il motore quando la temperatura esterna è superiore a 37°C, limitare 

la massa trainata. 

 

Si noti che i volumi di carico e le dimensioni interne del vano restano invariate con 

l’equipaggiamento 4X4 (leggere la guida d’uso del veicolo per ulteriori informazioni). 

 

* M.T.R.A. : Massa Massima del Treno. 
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Trasporto di merci : 

 

Motori Modelli 

 

DW10 €6 

2.0 Blue HDI 

 

Potenza 130 CV 

96 Kw 

Coppia 340 N.m 

 

 

 Pianale con cabina semplice e cabina doppia 

 

DW10 €6 

2.0 Blue HDI 

 

Potenza 163 CV 

120 Kw 

Coppia 350 N.m 

 

 

 Furgone versioni : L1 / L2 / L2S / L3 / L4  

 
 
 
Caratteristiche del veicolo a vuoto : 

 

Leggere la guida d’uso del veicolo. 
 
I limiti di utilizzo sono da correggere in funzione dell’equipaggiamento e del carico del 
veicolo. 
 

 

 

Nous équipons également : 
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Altri equipaggiamenti : 

 

 

L’equipaggiamento 4x4 è proposto sulle basi allestibili / trasformabili (autotelai cabinati, 

autotelai con cabina doppia, autotelaio cabinato e scudato). Le masse, dimensioni e carichi 

utili sono in funzione dell’allestimento finale. I valori minimo e massimo devono essere 

rispettati conformemente al certificato di conformità Dangel CE (COC). 

 

 

 

Si noti che in ogni caso l’equipaggiamento 4x4 non modifica : 

- i volumi di carico e le dimensioni interne del vano. 

- le versioni della carrozzeria. 

- i carichi trainabili frenati o non frenati. 

- il carico massimo sulla sfera del gancio traino. 

 

(Leggere la guida d’uso del veicolo per ulteriori informazioni). 
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Architecture du système 

  

 

 

Caratteristiche della trasformazione 4x4 : 

▪ Trasmissione 4x4 con trasferta di coppia automatica mediante giunto viscoso idraulico. 
 

▪ Distanza dal suolo complessiva di 195 mm a vuoto in ordine di marcia (secondo la versione). 
 

▪ Rapporti al cambio invariati. 
 

▪ Pneumatici d’origine. 
 

▪ Peso dell’equipaggiamento circa 150 kg (secondo la versione). 

 

 

Trasmissione 

longitudinale 

Scatola di 

trasferta post 

Trasmissione 

laterale post 

Ponte ANT 

 Giunto viscoso 

Ponte POST 

Scatola di trasferta ant 
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Principio di funzionamento 2WD 4WD 

 MARCIA NORMALE IN 2WD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCIA NORMALE IN 4WD 

 

 

 

 

 

 

Il funzionamento del sistema 4 ruote motrici studiato e realizzato da Automobiles DANGEL 

si basa su una distribuzione automatica ed ottimale della coppia motore il cui giunto 

viscoso è il cuore del sistema. 

Secondo il tipo di aderenza delle ruote dell’assale anteriore, il giunto viscoso distribuisce 

automaticamente la coppia motore alle ruote dell’assale posteriore assicurando così un 

sovrappiù di motricità al veicolo. 

Ponte ant 

Giunto viscoso Ponte post 

Ponte ant 

Giunto viscoso 
Ponte post 
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PERDITA DI ADERENZA DELL’ASSALE ANTERIORE IN MODALITÀ 4WD 

 
PERDITA DI ADERENZA DELL’ASSALE ANTERIORE IN MODALITÀ 4WD 

Principio di funzionamento R LOCK (opzione ponte posteriore CON bloccaggio) 

 

PERDITA DI ADERENZA DI UNA RUOTA POSTERIORE E DI UNA RUOTA 

ANTERIORE 

Modalità ruota Libera = Progressione Impossibile 

 

 

Ponte ant 

Giunto viscoso Ponte post 

Ponte ant 

Giunto viscoso Ponte post 
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PERDITA DI ADERENZA DI UNA RUOTA POSTERIORE E DI UNA RUOTA 

ANTERIORE 

Modalità R LOCK = Progressione possibile 

 

 

Utilizzo della funzione 4 ruote motrici 

 
Comando interno DANGEL 

 

 

 

 

Ponte ant 
ANT

Ponte post Giunto viscoso 

Interruttore di comando 2 

ruote motrici 

Interruttore di 

comando bloccaggio 

(Opzione) 

Interruttore di comando 4 

ruote motrici 
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Per attivare la funzione 2WD : 

 
▪ Premere il tasto 2WD, la disattivazione del 4WD si materializza con 

l’accensione di una spia arancione sul tasto 2WD. 

N.B.: 

 

- La funzione 2WD è da preferire, appena possibile. 

- Nella modalità 2WD la funzione bloccaggio non è accessibile. 

- Poiché il sistema di innesto è meccanico, lo stato elettrico non rappresenta la 

posizione meccanica dell’innesto. 

- All’avviamento la funzione 2WD è attiva di default. 

 

 

Modalità 2WD attiva  
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Per attivare la funzione 4WD : 

  

▪ Premere il tasto di comando 4WD, l’attivazione della modalità 4x4 si 
materializza con l’accensione di una spia arancione sul tasto 4WD.  
 
  

N.B.: 

 

- Se il tasto di comando resta sulla posizione 4WD al momento di interrompere 

il contatto, il sistema elettropneumatico disattiverà il 4x4 e tornerà 

automaticamente in modalità 2WD. 

- Non passare mai dalla posizione 2WD a 4WD quando le ruote anteriori 
pattinano. 

 

 

Modalità 4WD attiva 
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Principio di funzionamento R LOCK 

 Per attivare la funzione R lock (Opzione) : 

 

 

 

 

 

▪ A veicolo fermo o a bassa velocità, premere il tasto di comando 4WD. 
L’attivazione della modalità 4x4 si materializza mediante l’accensione di una 
spia arancione sul tasto 4WD. (Vedere : Per attivare la funzione 4WD). 
 

▪ Premere l’interruttore marrone, a sinistra del posto di guida. L’attivazione 
della modalità si materializza con l’accensione di una spia arancione sul 
tasto R Lock e con un segnale intermittente lento udibile per tutta la durata 
dell’utilizzo della modalità di guida. 
 

Osservazioni : 

 

▪ La modalità 4WD deve essere attiva per poter utilizzare la modalità R-LOCK. 

▪ La spia si accende per confermare che è richiesto il bloccaggio. 

▪ Un cicalino suona quando il differenziale è veramente bloccato (segnale 
sonoro intermittente). 

▪ Per sicurezza, il sistema impedisce il blocco oltre 25 km orari. 

▪  
 

 

 

Modalità R lock attivo 
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Per disattivare la funzione R lock (Opzione) : 

  

 

▪ Per passare in modalità 4WD normale, premere l’interruttore marrone, a 
sinistra del posto di guida. La spia arancione sul tasto R Lock si spegne ed il 
segnale intermittente lento s’interrompe.   
 

Osservazioni : 

 

▪ Lo sbloccaggio avviene automaticamente quando la velocità supera i 30 km/h 

circa, o dopo l’interruzione del contatto. 

▪ A veicolo fermo, è possibile che lo sbloccaggio non sia istantaneo. È segnalato 

dal diodo lampeggiante. In questo caso, è sufficiente guidare per alcuni metri 

in linea retta affinché il differenziale si sblocchi. 

 

 

 

 
ATTENZIONE 

 

 

Per la vostra sicurezza e per assicurare un servizio durevole del veicolo, non 

esagerare con le potenzialità del veicolo che non è un vero e proprio fuori strada. 

 

Modalità R lock disattivata 
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Utilizzo del bloccaggio del differenziale posteriore 

 

Il ponte posteriore a differenziale bloccabile accentua le attitudini di fuori strada del veicolo. 

I punti di passaggio più difficoltosi possono essere affrontati con il differenziale posteriore 

bloccato. 

Si consiglia di bloccare il differenziale posteriore prima di affrontare una zona difficile. 

In pendenza, su suolo con aderenza variabile, procedere progressivamente per non 
generare strappi alla trasmissione. In effetti, in questa configurazione e secondo il tipo di 
suolo, potrebbe succedere che ogni sforzo di propulsione sia ripreso dalla sola ruota 
posteriore che ha mantenuto la sua aderenza. 
 
Non fare semi cerchi in pendenza e mantenere sempre la linea della pendenza più elevata. 
 

IMPORTANTE 

 

In posizione ruota libera, il ponte posteriore DANGEL distribuisce la coppia in modo 

simmetrico tra la ruota destra e la ruota sinistra. Il differenziale permette alla ruota 

posteriore destra ed alla ruota posteriore sinistra di girare a velocità diverse. Nelle curve, 

ciò garantisce un comportamento stradale corretto, e preserva la trasmissione ed i 

pneumatici. 

 

In posizione bloccata, il ponte posteriore DANGEL aziona le ruote posteriori alla stessa 

velocità, e sfrutta l’aderenza dei pneumatici in maniera ottimale. Ciò permette la 

progressione del veicolo nei tratti di percorso più difficoltosi. 

 
IMPORTANTE 

L’utilizzo del bloccaggio del differenziale posteriore deve essere sempre un’eccezione. 

- Il bloccaggio del differenziale posteriore deve essere attivato solo su terreni con 

scarsa aderenza.  

- Non utilizzare il bloccaggio su terreno ad alta aderenza, particolarmente in curva.   

- Non inserire il bloccaggio quando le ruote pattinano.  

- Rilasciare lentamente la frizione al 1° riavviamento.  

- Sbloccare il differenziale una volta superata la zona difficile. 
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Ubicazione del fusibile  

 

Il fusibile del circuito elettrico di bloccaggio è posizionato sotto all’accendisigari. 

Fusibile : 10 ampère ; riferimento DANGEL 99.6.12914.80. 

Il fusibile si situa all’interno del 

rivestimento del cruscotto lato 

passeggero  
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Domande e risposte 

 

 
Scatola di trasferta anteriore (BT ANT) 

 

 

 

▪ Insieme meccanico che trasmette la coppia motore alla trasmissione longitudinale 
per mezzo di un angolo di rinvio. 

 

Le trasmissioni longitudinali 
 

 
 

▪ Elemento meccanico che trasmette la coppia motore alle ruote posteriori attraverso 
un giunto. 

 

Ponte POST 

BT POST 

BT ANT 

Alberi longitudinali 
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Il giunto idraulico 

 
 

 

▪ Attivo in permanenza, rileva la perdita di aderenza delle ruote anteriori e trasmette 

alle ruote posteriori la coppia motore. Il giunto regola la percentuale della coppia in 

funzione dell’esigenza. 

Scatola di trasferta posteriore (BT POST) 

 

 

▪ Insieme meccanico che trasmette la coppia motore al ponte posteriore attraverso un 

angolo di rinvio. 
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Il ponte posteriore  

 

 

▪ Il differenziale, insieme meccanico montato nel ponte posteriore, autorizza le ruote 

di uno stesso assale a girare a delle velocità differenti (necessità assoluta nelle curve 

per evitare lo slittamento dei pneumatici), moltiplica anche la coppia. 

 

▪ In opzione, il differenziale posteriore può essere bloccabile. Il bloccaggio del 

differenziale posteriore aumenta le caratteristiche di fuori strada del veicolo, ma deve 

essere utilizzato con precauzione.  

Innesto anteriore 4x2 e 4x4 

 

▪ Insieme meccanico che permette il passaggio da 2 a 4 ruote motrici e viceversa 

grazie al comando presente sul cruscotto. 

Sotto insieme innesto 

meccanico 
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Le trasmissioni trasversali (o cardani) 
 

 

 

▪ Trasmettono la coppia motore del differenziale alle ruote. 
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Controlli visivi obbligatori da effettuare ad ogni tagliando 

di manutenzione 

▪ Nell’abitacolo : 
 

A motore avviato, verificare il corretto funzionamento del tasto di comando 2WD/4WD ; 
Verifcare l’assenza di spie d’anomalia sul quadro strumenti. 
 

▪ Pneumatici : 
 

Verificare che i 4 pneumatici siano della stessa marca, dello stesso tipo e presentino lo 

stesso grado di usura tra l’anteriore ed il posteriore. 

 

▪ Sotto la scocca : 
 

Verificare l’assenza di accumulo di terra, d’erba ……particolarmente all’altezza delle 

lamiere di protezione. 

 

▪ Sotto al veicolo, parte anteriore : 
 

Verificare l’integrità di ogni cuffia della trasmissione anteriore. 
Verificare l’assenza di perdite d’olio dagli organi, dai tubi flessibili dei freni, etc… 
Verificare i fissaggi dei supporti della scatola di trasferta anteriore. 

 

▪ Sotto al veicolo, parte centrale : 
 

Verificare i fissaggi dei supporti delle trasmissioni longitudinali. 

Verificare l’assenza di perdite dai serbatoi. 

Verificare l’integrità dell’assorbitore di vibrazioni. 

 

▪ Sotto al veicolo, parte posteriore : 
 

Verificare i fissaggi del supporto del ponte posteriore. 

Verificare l’assenza di perdite d’olio dagli organi, dai tubi e dai flessibili dei freni, etc… 
Verificare l’integrità di ogni cuffia della trasmissione. 
 

ATTENZIONE 

 

Le prove su un ponte elevatore, con le 4 ruote pendenti, « a motore avviato » devono 

essere effettuate unicamente in posizione 4WD. 
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GARANZIA AUTOMOBILES DANGEL 

 
Garanzia Costruttore 

  

La garanzia Costruttore del veicolo di base resta valida per i veicoli trasformati nella fabbrica 

di produzione di Automobiles DANGEL, omologati alla tappa 2, secondo le modalità e termini 

usuali. 

 

 Garanzia riguardante la trasformazione 4x4 

  

Durata della garanzia 

 

Automobiles DANGEL garantisce l’equipaggiamento 4x4 due anni senza limitazione di 

chilometraggio. 

La Garanzia DANGEL inizia alla data della prima immatricolazione del veicolo. Si trasferisce 

senza spese agli eventuali successivi proprietari. 

 

All’ordine dell’equipaggiamento 4x4, è possibile per il cliente finale allungare la durata della 

garanzia sottoscrivendo un’estensione di garanzia per una durata ed un determinato 

chilometraggio, secondo le condizioni in vigore al momento della vendita. 

 

L’estensione della garanzia termina al raggiungimento dei primi due termini (chilometraggio 

o durata). 

 

Le condizioni dell’estensione di garanzia si sostituiscono alla garanzia di base. 

 Contenuto della garanzia 

 

La Garanzia e l’estensione di Garanzia DANGEL coprono tutte le difettosità che potranno 

essere attribuite ad un difetto di fabbrica o di assemblaggio dell’equipaggiamento DANGEL 

e che appare con un uso normale del veicolo durante il periodo di garanzia. 

 

Limiti ed esclusioni di garanzia 

 

La manutenzione dell’equipaggiamento 4x4 deve essere effettuata conformemente 

alle direttive e preconizzazioni DANGEL.  

 

Queste sono indicate nel libretto di manutenzione e garanzia fornito (accessibile sul sito 

www.dangel.com -> Servizio Post-Vendita -> Documentazione Utilizzatore). Completano le 

direttive e le preconizzazioni del Costruttore. 

 

http://www.dangel.com/
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L’accesso alla presa in carico di riparazioni in garanzia è soggetta al corretto rispetto del 

piano di manutenzione del Costruttore e del piano di manutenzione specifico per i veicoli 

trasformati in 4X4.  

La « politica garanzia » precisa i giustificativi complementari da presentare al momento della 

richiesta di presa in carico in garanzia (accessibile sul sito www.dangel.com -> Servizio Post-

Vendita). 

 
Eccezioni alla garanzia DANGEL 

 

Le circostanze seguenti sono motivo d’esclusione totale del beneficio della garanzia : 

 

▪ Assenza o mancanza dei giustificativi di manutenzione e/o d’informazione richiesti 

per il veicolo secondo i criteri di Automobiles DANGEL ; 

▪ Modifiche non autorizzate o non previste da Automobiles DANGEL apportate ai 

componenti ; 

▪ Non rispetto del capitolo « Pneumatici » 

▪ Sostituzione dei pezzi originali o di altri pezzi di tipo non approvato dal Costruttore 

e/o da Automobiles DANGEL ; 

▪ Interventi effettuati da personale non autorizzato da Automobiles DANGEL (esterno 

alla rete del Costruttore) ; 

▪ Panne provocata da un collegamento o da un montaggio non effettuato all’origine da 

Automobiles DANGEL ; 

▪ Panne provocata da urti, ricaduta di oggetti, atti vandalici ; 

▪ Utilizzo non conforme alle specifiche indicate in questa guida d’uso ; 

▪ Incidenti, eventi naturali o altre cause indipendenti dalla volontà di Automobiles 

DANGEL dovuti a cause di forza maggiore ed in particolare a fulmini, acqua, fuoco, 

guerre, sommosse, manifestazioni. 

 

 

La garanzia non copre 
 

La manutenzione corrente, le verifiche i controlli dei componenti dell’equipaggiamento 4x4, 

la riparazione e la sostituzione regolare di componenti a seguito di usura. 

 

Le trasformazioni e gli adattamenti, apportati da altro carrozziere che non sia Automobiles 

DANGEL, che possano alterare le caratteristiche tecniche del veicolo allo stato in cui è stato 

consegnato (e cioè conforme a questa guida) ed al suo utilizzo così come è stato definito.  

 

 

 

 

 

 

PRECONISATIONS D’ENTRETIEN ET CONTROLES 

http://www.dangel.com/
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A chi rivolgersi 

Contattare un riparatore autorizzato dal Costruttore precisando che il veicolo è equipaggiato 

di sistema 4 ruote motrici DANGEL (mostrare eventualmente questa guida), e attenersi alle 

preconizzazioni contenute nelle pagine seguenti. 

 

In caso di utilizzo intensivo (carichi elevati, guida fuori strada, autostrada…) gli elementi 

meccanici del veicolo sono molto sollecitati e necessitano quindi di una manutenzione più 

accurata. 
 

La manutenzione e le riparazioni si effettuano presso la rete 

Post-Vendita della Marca del veicolo. 

 

CONTENUTO DELLE MANUTENZIONI : 

 

 

 

TIPO DI OPERAZIONI ORGANI 

LUBRIFICANTI e/o 

MATERIALI DI CONSUMO 

preconizzati 

 

Sostitu-

zione olio 

Scatola di trasferta 

anteriore 
80 W 90 API GL5 (YACCO 

BVX LS 200) 

 

Oli compatibili: 80W90 

secondo la norma API GL5 

ZF TE-ML05C 

Scatola di trasferta 

posteriore  

Ponte posteriore 

 

Lubrifica-

zione 

Trasmissioni 

longitudinali 

- Shell Gadus S3 V220C 2 

- FUCHS Renolith  

-  Duraplex GWB 

- Rhenus NorlpexLKP2 

 

Controlli 

visivi 
- L’insieme della catana 

cinematica 
 

N.B. : 

Per conservare le performance del veicolo, è importante utilizzare la qualità d’olio 

preconizzata. 

* Per qualsiasi informazione supplementare sugli oli e sui materiali di consumo da utilizzare, 

consultare il sito www.dangel.com -> Servizio Post-Vendita. 

 

http://www.dangel.com/
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Operazioni obbligatorie da effettuare 

 

 Scatola di trasferta anteriore 

   

 Capacità : 0.70 L ± 0.05 L 

 Olio : 

80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), o 

equivalente 80W90 secondo la norma API 

GL5 ZF TE-ML05C. 

 
Frequenza di 

sostituzione : 

Ogni 24.000 km o ogni 2 anni se utilizzo 

normale, ogni 18.000 km o ogni anno, se 

utilizzo intensivo. 

 

 

 

 

 

 

Tappo di riempimento 

N.B.: Non indica il livello 

Tappo di svuotamento 
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 Scatola di Trasferta posteriore 

   

 Capacità : 0.90 L + 0.05 / - 0.00 L 

 Olio : 

80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), o 

equivalente 80W90 secondo la norma API 

GL5 ZF TE-ML05C.  

 
Frequenza di 

sostituzione : 

Ogni 24.000 km o ogni 2 anni se utilizzo 

normale, ogni 18.000 km o ogni anno, se 

utilizzo intensivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tappo di riempimento 

N.B.: Non indica il livello 

Tappo di svuotamento 
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 Ponte posteriore 

   

 Capacità : 1.2 L ± 0.05 L 

 Olio : 

80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), o 

equivalente 80W90 secondo la norma API 

GL5 ZF TE-ML05C.  

 
Frequenza di 

sostituzione : 

Ogni 24.000 km o ogni 2 anni se utilizzo 

normale, ogni 18.000 km o ogni anno, se 

utilizzo intensivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tappo di riempimento 

N.B.: Non indica il livello 

Tappo di svuotamento 
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 Cambio 

Consultare le preconizzazioni del Costruttore. 

 Trasmissioni longitudinali 

 

 
Lubrificare le crociere* alla manutenzione 4x4 o una volta all’anno. 

* : ingrassatori presenti secondo il modello delle trasmissioni. 

 Giunto idraulico 

  

 

 

 

Giunto idraulico: Organo senza manutenzione 
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MANUTENZIONE A 24 000 KM 

 

DATA :  

 

Km     : 

 

Osservazioni 

 

 

TIMBRO RIPARATORE AUTORIZZATO 

MANUTENZIONE A 48 000 KM 

 

DATA :  

 

Km     : 

 

Osservazioni 

 

 

TIMBRO RIPARATORE AUTORIZZATO 

MANUTENZIONE A 72 000 KM 

 

DATA :  

 

Km     : 

 

Osservazioni 

 

 

TIMBRO RIPARATORE AUTORIZZATO 

 

UTILIZZARE LE QUALITÀ D’OLIO PRECONIZZATO 
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MANUTENZIONE A 96 000 KM 

 

DATA :  

 

Km     : 

 

Osservazioni 

 

 

TIMBRO RIPARATORE AUTORIZZATO 

MANUTENZIONE A 120 000 KM 

 

DATA :  

 

Km     : 

 

Osservazioni 

 

 

TIMBRO RIPARATORE AUTORIZZATO 

MANUTENZIONE A 144 000 KM 

 

DATA :  

 

Km     : 

 

Osservazioni 

 

 

TIMBRO RIPARATORE AUTORIZZATO 

 

UTILIZZARE LE QUALITÀ D’OLIO PRECONIZZATO 
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MANUTENZIONE A 168 000 KM 

 

DATA :  

 

Km     : 

 

Osservazioni 

 

TIMBRO RIPARATORE AUTORIZZATO 

MANUTENZIONE A 192 000 KM 

 

DATA :  

 

Km     : 

 

Osservazioni 

 

 

TIMBRO RIPARATORE AUTORIZZATO 

MANUTENZIONE A 216 000 KM 

 

DATA :  

 

Km     : 

 

Osservazioni 

 

 

TIMBRO RIPARATORE AUTORIZZATO 

 

 

UTILIZZARE LE QUALITÀ D’OLIO PRECONIZZATE 



AUTOMOBILES DANGEL, esperti nei sistemi quattro ruote motrici 
 

V53 CITROËN JUMPER 4x4 -B- 6138- 11/2017 - Pagina  42/44  

 

 

MANUTENZIONE A 240 000 KM 

 

DATA :  

 

Km     : 

 

Osservazioni 

 

TIMBRO RIPARATORE AUTORIZZATO 

MANUTENZIONE A 264 000 KM 

 

DATA :  

 

Km     : 

 

Osservazioni 

 

 

TIMBRO RIPARATORE AUTORIZZATO 

MANUTENZIONE A 288 000 KM 

 

DATA :  

 

Km     : 

 

Osservazioni 

 

 

TIMBRO RIPARATORE AUTORIZZATO 

 

UTILIZZARE LE QUALITÀ D’OLIO PRECONIZZATE 
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LISTA DEI DOCUMENTI E INFORMAZIONI DA FORNIRE 

PER QUALSIASI richiesta preventiva di presa in carico a titolo della Garanzia 

Informazioni 

Veicolo 

 

✓ N° di telaio 
✓ Chilometraggio 
✓ N° di targa 
✓ Data di 1ª immatricolazione 

 

Presente sulla carta di 

circolazione del veicolo 

✓ Foto del veicolo (vista esterna) 
✓ Foto degli allestimenti 

del veicolo (esterno e 
interno) 

✓ Descrizione dell’utilizzo del 
veicolo 

✓ Coordinate del gestore 
del parco (nome, numero 
di telefono, mail) 

Coordinate del noleggiatore 

(nome, telefono, mail) 

Informazioni 

da 

trasmettere 

all’atto della 

segnala-

zione 

✓ Descrizione fatta dal cliente del 
malfunzionamento 
Foto degli elementi incriminati 

 

✓ Foto dei 4 pneumatici che 
mostrino : 

- La marca 
- Il modello 
- La misura 
- La fascia di rotolamento 
- La percentuale di usura 

 

 

 

  
✓ In funzione del chilometraggio, copia delle fatture dei tagliandi di 

manutenzione 4x2 e 4x4 conformemente alle preconizzazioni di 
manutenzione del Costruttore e di Automobiles DANGEL. 
 

N.B.: Le fatture devono indicare : 

- Il nome del riparatore 
- La data della fattura 
- Il N° della fattura 
- Il N° di telaio del veicolo 
- Il chilometraggio al momento dell’intervento 
- Il dettaglio delle operazioni effettuate 
- I materiali di consumo utilizzati 
- Gli oli utilizzati (qualità e quantità) 
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AUTOMOBILES DANGEL S.A.S 

5, RUE DU CANAL - F 68780 SENTHEIM   

TÉL. : +33 (0)3 89 38 57 00 

FAX : +33 (0)3 89 82 59 13  

INTERNET : www.dangel.com 

Capital 1 039 080 € SIREN MULHOUSE B 950 058 644 / N° TVA 

FR 15950 058 644 

 

 

 

 

 

Riproduzione o traduzione, anche se parziali, vietate senza 

l’autorizzazione scritta di S.A. Automobiles DANGEL. 

 

Il Costruttore si riserva il diritto di apportare delle modifiche alla sua produzione, senza aggiornare 

il presente documento. 
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